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Panasonic 


Matsushita Electric Industrial Co., 
Ltd. 


Gegründet: März 1918 
Betriebskapital: 1 195 Mio. DM 
Beschäftigte: 134.000 
Fabriken: 150 

Patentrechte: 52.000 
Forschungslaboratorien: 37 
Gesellschaften in Übersee: 
Verkaufsniederlassungen: 36 
Fabriken: 48 


Die Panasonic 


Deutschland GmbH 


Vor nun mehr 24 Jahren wurde die 
Panasonic Deutschland GmbH ge- 
gründet. 

Sie wird hier als eigenständige 
Firma geführt und gehört zur 
Matsushita Electric, Osaka. 


Im 69. Jahr ihres 
Bestehens 


ist die Matsushita Electric Japans 
größter Hersteller von Unterhal- 
tungs-, Haushalts- und Büroelek- 
tronik. Zwei Beispiele für die 
enorme Größe des Unternehmens: 
Bis jetzt wurden alles in allem 
über 100 Millionen Fernseher und 
über 10 Millionen VHS-Videorecor- 
der hergestellt. 

Insgesamt stellt die Matsushita 
über 10.000 verschiedene Pro- 
dukte her. Dazu gehören Systeme 
zur Nutzung der Sonnenenergie ge- 
nauso wie HiFi-Anlagen und Büro- 
computer. 

Sogar die speziellen Fertigungsan- 
lagen, die für die absolute Präzi- 
sion der Matsushita-Produkte sor- 
gen, wurden vom Unternehmen 
selbst entwickelt. Und dadurch 
optimal auf das jeweilige Produkt 
abgestimmt. Schließlich sind 
Knowhow und Präzision ja die 
Grundlagen für den Erfolg der 
Matsushita und damit der 
Panasonic-Produkte. 


Das neue Video- 
Programm-System. 


Seit dem 30. 8. 1985 gibt es das Video- 


Programm-System, kurz: VPS. 
Seitdem strahlen die Fernsehanstalten 
zu jeder Sendung ein Signal aus, das 


VPS-taugliche Videocorder ein- und aus- 


schaltet. 

Beispiel: 

Der Spielfilm, den Sie aufnehmen wol- 
len, beginnt nicht wie vorgesehen um 
19.30 Uhr, sondern erst um 23.30 Uhr. 
Dank VPS schaltet sich der Recorder 
dann auch erst um 23.30 Uhr ein und 


wird nach dem Spielfilm auch vom Fern- 


sehsender wieder abgeschaltet. Mit VPS 
kann also nichts mehr schiefgehen. 


Das Aluminium-Druck- 


guß-Chassis. 


Alle Videorecorder von Panasonic haben 
ein einteiliges Aluminium-Druck- 
guß-Chassis. Es ist auch unter härtesten 
Bedingungen absolut verwindungsfrei 
und ist die Basis für Präzision und lange 
Lebensdauer jedes einzelnen Gerätes. 


Die neuen FST-Fernseher 


FST ist die englische Abkürzung für Flat- 


Square-Tube und bedeutet in der Praxis 
rechteckige Bildröhre und flache Matt- 
scheibe. Für Sie heißt das: Das Bild ist, 
besonders in den Ecken wesentlich 
schärfer. Reflektionen werden weit- 
gehend vermieden und der Fernsehspaß 
wird größer. 


Panasonic Features 


Videorecorder mit dem weltweit am 


stärksten verbreiteten VHS-System 


vi 


Video-Programm-System. 
Für senderseitig gesteuertes Aufnehmen 


Störzonen- und zitterfreies 
Superstandbild 





„One-Touch“Timer-Aufnahme mit 
„Stand by““Funktion 


"Seel 





„One-Touch‘Timer-Aufnahme für 
minutengenaues Ein- und Abschalten 





8 Stunden Audiobetrieb in HiFi-Quo- 
lität. 
Mit einem 240 min VHS Bond 


8 Std. 


Infrarot-Fernbedienung mit 
45 Funktionen 






Videotext nachrüstbar 
(ШПЕП 


TEXT 





Mit Kabelfernsehtuner 





FST-Flot-Square-Tube 
Neue Flachbildschirm-Technik 





Mit Super-Quintrix-Bildröhre für erhöhte 
Farbbrillanz 


Quintrix 


Verschafft der Tonwiedergabe 
vergrößerte räumliche Prüsenz 


Raum а 





Hochqualitäts-Bildsystem für schärfere 
Kanten und gesteigerte 
Bild-Detail-Schärfe 


Automatische Band- 
richtungsumschalter 





Anschlußmöglichkeit 
für Heimcomputer 





Bildschirmtext (BTX) 
nachrüstbar 
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\Bildschirmtext 
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NV-H 70 EG 


VHS-HiFi-Videorecorder тії 
Kabeltuner, Infrarot-Fern- 
bedienung, HQ und VPS! 

Der neueste und feinste Video- 
recorder von Panasonic. 

> Kobeltuner 

= VPS Video-Programm-Systemn 
Aufnahme 

=> Aufnahme-Wiedergabe von 
Stereo-, 2-Kanal- und 
Simulcast-Aufnahmen 

=> Ü Stunden Hifi-Aufnahme 
===% ]itelsuchlauf für 9 Musikstücke 
> 37 TV-Programmspeicher 
==> 30 Tage Timer 

mit 8 Programmen sowie „‚Everyday” 
und „‚Everyweek“ 

> Infrarot-Fernbedienung mit 

5] Funktionen 

=> Superstandbild, Superzeitlupe 
regelbar, Superzeitraffer (2 x) 

=> Super „ОТК“ für minuten- 
genaues Einstellen 

=== Audio-Dubbing (Normalspur) 
> Auto-Funktionen: Auto Power 
ON, Auto Play, Auto Eject, Auto Rewind 


=» \luminium-Druckgußchassis 
=> [\irect-Drive-Motor, quarzge- 
regelt: 0,005% Gleichlaufschwankungen 
=> Dynamikbereich: 9008 
==> Frequenzgang (НІН): 

20-20 000 Hz 

====ф» Ejn- und Ausgänge: 
Euro-AV-Anschluß, Video- und Audio 
Ein- und Ausgänge (BNC/Cinch) 
Kopfhöreranschluß, Mikrofoneingang 
> Gewicht: 8,6 kg 

> Abmessungen: (BxHxT) 

43 x 9,9 x 36,5 ст 

===> Gehäusefarbe: 

silber und schwarz 

=> | eistungsaufnahme: 

ca. 40 Watt 
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Frontlader mit Multifunktionsanzeige. 
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Hinter der aufklappbaren Frontblende finden Sie ein umfangreiches 
Tastenfeld für die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten. 


Lieferbar in den Farben schwarz und silber. 





Wann immer der Film beginnt, mit diesen 


Viderecordern sind Sie automatisch dabei. 


HO Vidio Cassette Ресетјег МУ-НТО 





NV-H 65 EG 


Extrem flacher VHS-HiFi-Ste- 
reo-Videorecorder mit VPS und 
„На“ und Infrarot-Fernbedienung 
==> Kubeltuner 

====ф» VPS Video-Programm-System 
Aufnahme 

=> Aufnahme-Wiedergabe von 
Stereo-, 2-Капаї- und 
Simulcast-Aufnahmen 

=> 3) TV-Programmspeicher 
==> 3) Inge Timer 

mit 8 Programmen sowie „ Everyday” 
und „Емегумеек“ 

=== Infrarot-Fernbedienung 
===> Superstandbild, Superzeitlupe 
regelbar 

p= Super „ORT“ für minuten- 
genaues Einstellen 

=> Auto-Funktionen: Auto Power 
ON, Auto Play, Auto Eject, Auto Rewind 
===> Snielzeitunzeige in Minuten 


=== \luminium-Druckgußchassis 
=> |irect-Drive-Motor, quarzge- 
regelt: 0,005% Gleichlaufschwankungen 
==> Dvnamikbereich: 90dB 

> Frequenzgang (HiFi): 

20-20 000 Hz 

=> Ejn- und Ausgänge: 
Euro-AV-Anschluß, Video- und Audio 
Ein- und Ausgänge (BNC/Cinch), 
Kopfhöreranschluß 

кеше Gewicht: 6,6 kg 

=+ Abmessungen: (BxHxT) 

43 x 8,2 x 34,4 cm 

> Gehüusefarbe: silber 

und schwarz 

== |eistungsaufnahme: ca. 35 Watt 


ше) Ee 
Ж) нај еј 









Frontlader mit Multifunktionsanzeige. 









Hinter der aufklappbaren Frontblende finden Sie ein umfangreiches 
Tastenteld für die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten. 


Lieferbar in den Farben schwarz und silber. 





Dieser zeigt es: 





Ein guter Videorecorder kann 


auch extrem flach sein. 


REN ee ee 





NV-G14 EG 


VHS-Videorecorder mit 
Kabeltuner, VPS und ‚‚HQ‘’ und 
Infrarot-Fernbedienung. 

Oder kurz: Alleskönner. 

=== Frontlader mit Multifunktions- 
anzeige 

=== \PS-Video-Programm-System 
Aufnahme 

=> Kuheltuner 


= H0-(Hochqualitäts-)-Bildsystem ` 


=== HU. Schalter normal/high 
=» (uarz-Synthesizer-Abstimm- 
system für 32 IV-Programmspeicher 
=> Timer 30 Таде/ 8 Programme 
sowie „Everyday“ und „‚Everyweek“ 
= Infrarot-Fernbedienung für 

48 Funktionen 

> Superstandbild, Supereinzel- 
bild, Superfeinzeitlupe (1/8) 

=== Super ОТК für minutengenaues 
Einstellen 

=== Bildsuchlauf vor- und rückwärts 
> Auto Funktion. Auto-Power-ON, 
Auto-Play, Auto-Eject 

> Bildschärferegler 

=== Aluminium Druckgußchassis 
=> Det Drive Moto quarz- 
geregelt 

=== (sehäusefarbe: schwarz und 
silber 

> Gewicht: 8,2 kg 

=== Abmessungen: (BxHxT) 
43x9,9x35,3 ст 

=== Leistungsaufnahme: 35 Watt 


Frontlader mit Multifunktionsanzeige 





Hinter der aufklappbaren Frontblende finden Sie ein umfangreiches 
Tastenfeld für die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten. 








Panasonic 
Pema orir | 





Damit Sie besonders klar sehen: 
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NV-G 10 EG 








Der neue NV-G 10 EG ist 5 cm ==» Aluminium-Druckgußchassis Frontlader mit Multi-Funktionsanzeige. Infrarot-Fernbedienung für 
schmaler als herkömmliche Video- => [irekt-Drive-Motor, quarz- | Т | 43 Funktionen. 

recorder und verfügt per Adapter geregelt BEER | 

sogar über VPS. === Gewicht: 7,0 kg | Ce SC 

— - mit Multifunktions- Re қ (BxHxT) ы der aufklappbaren Frontblende = јЕ ei 

— VPS Video-Programm-System => leistungsaufnahme: 31 Watt пет эю An umfangreiches КЫШЫП піші 
nachrüstbar für die vielfältigen Anwendungsmöglich- | 


keiten des NV-G 10 und des МУ-6 7. 


== 


==> Kabeltuner 
=== H0-(Hochqualitäts-)-Bildsystem А 
= H0-Schalter normal /high Timer | Ы; = | шы. 
=== (uarz-Synthesizer-Abstimm- 26 | на | Seel 

7 emm elf) Der NV-G 10 und der NV-G 7 sind in 


4 Frog. 4 
system für 32 TV-Programmspeicher ===: = | зна 
Timer 14 Toge/4 Programme нео den Farben schwarz und silber lieferbar. 


inkl. Everyday = | Getestet: Baraan 
> Infrarot-Fernbedienung für Video 7/86 2—2. ge weg 
Nachrüstbar: — E 


43 Funktionen 
==> Sunerstandbild WE) Getestet: Video 
== Supereinzelbild | bs | magazin Nr. 4/86 
= Superfeinzeitlupe (1/8) š 
=== Bildsuchlauf vor- und rückwärts 
=> Auto-Rewind und Memory- 
Funktion, Auto-Play, Auto-Eject, 
Auto-ON 

> Bildschärfenregler 

> Super OTR-Funktion 

=> Assemble-Schnittfunktion 
> Gsehäusefarbe: schwarz und 
silber 
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NV-G7EG | 























Mit einem kleinen Adapter hat so- | => Abmessungen: (BxHxT) Der Adapter VW-VPS$ für das Video- Die Infrarot-Fernbedienung VW-R7 E 
gar unser kleinster Videorecorder 38,0x9,9x35,3 ст Programm-System (VPS) für den für 41 Funktionen ist als Sonderzubehör 
VPS. | => Leistungsaufnahme: 31 Watt NV-G 7 EG und den NV-G 10 EG. erhältlich. 

== Frontlader mit Multifunktions- үнс) = ) Тітог А Leg, 

anzeige | || | =) I l | | 

==> \PS-Video-Programm-System | w чыныны) el Gees 

nachrüstbar | М (со Ъ ES) 

=> Kobeltuner на öra | 

= H0-(Hochqualitäts-)-Bildsystem чиниши? ei 

=» HU Schalter normal/high | Nachrüstbar: 

> Quarz-Synthesizer-Abstimm- NE we. 

system für 32 TV-Programmspeiher 0-0 los) | 

===> Timer 14 Tage/4 Programme | | — u 

inkl. Everyday | 

=== Infrarot-Fernbedienung für | a 


41 Funktionen (Sonderzubehör) | 
== Standbild | 
= Bildsuchlauf vor- und rückwärts | 
zb: Auto-Rewind und Memory- | | 
Funktion, Auto-Play, Auto-Eject, | 
Auto-ON 
=> Bildschärferegler A 
==> Super-OTR-Funktion Sos 
==> ssemble-Schnittfunktion | 
===> Gehüuselarbe: schwarz und 

silber 

==> \luminium-Druckgußchassis 

шеше Direkt-Drive-Motor, quarz- Е | SE = 
geregelt Kl O ven Славица Dose nien: Panasonic 


=>» Gewicht: 7,0 kg 





Die neue МУ-М 5 EG ist eine МН5- Die Bedienungselemente der NV-M 5 EG 
Videokamera und gleichzeitig ein та SEHE ЕН атеље сретне ај 
kompletter VHS-Videorecorder, für 
normale VHS-Cassetten. Und: Sie 
hat einen Umschalter für Hochge- 
schwindigkeits-Abtastung bei 
schnellen Bewegungsabläufen. 





Kamerateil: 

=== ((D-Sensor (Charge-Coupled- 
Divice: 1/2" 260 Tausend Pixels) 
=> Umschalter für Hochge- 
schwindigkeits-Abtastung bei 

schnellen Bewegungsabläufen 

> Autofocus, Bildausschnitt 
wählbar 

=> |ichtempfindlichkeit 10 Lux 
===p= Stundardbeleuchtung: 1400 Lux 
==> Datum-Einblendung 

=> \Vollautomatischer Weißabgleich 
=» Objektiv: 6-fach Motor Zoom 
mit Macrofunktion, automatische/ma- | 1 қ 

пі anim anciens Der Kamerarecorder ти GLD-Sensor, 
(9 — 54 mm), Filterdurchmesser 49 mm 

—> Fade in/out Autofocus und „НО“. 

=== Rec Review 

=== elektronischer 2/3” Sucher 
===% Anzeigen im Sucher: LED für 
REC/Batterie/Indoor, Outdoor 
Weißbalance 

=> 4-stelliges Bandzählwerk 
mit Memory 





Recorderteil: 

=> HQ” (Hochqualitätbildsystem) 
=> Nudio-Dubbing 

==» Steuerung aller 
Laufwerksfunktionen 

===> Edit-Schalter für kopierfähige 
Aufzeichnungen 


Technische Daten: 


=== Horizontalaufläsung: 
= 250 Linien | | 
> Bandformat: VHS, тах 4 Std. 


mit E-240 
> Ruuschobstand: 43 dB | VHS MOVIE CAMERA RECORDING AND PLAYBACK ЖЕ. 
> Aluminium Du kguß-Ch assis ССО PIEZO AUTO FOCUS AUTO WHITE BALANG PIEZO 


==> Direct-Drive-Motor, quarzge- 
regelt: 99,99 % Drehzahlgenauigkeit 
=== Spnunnungsversorgung: 

12 Volt DC 

=== Leistungsaufnahme: 7,9 Watt 
(Standby: 1 W) 

=== Gewicht: 2,5 kg 

(ohne Batterien) 

> Abmessungen (BxHxT) 

9,7 х 18,1 х 39,8 ст 

=== Gehäusefarbe: schwarz 
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ZUBEHOR 
0) VW-SHM 5 E 
Systemtragekoffer für ММ-М 5 EG 


Der 1/2” CCD-Halbleiter-Chip Lieferumfang: 
Aufladbarer Akkusatz 12 V/? h Netzladeteil 





(0 VW-VB 30 E 
Aufladbarer Akkusatz 12 W2 h 
für NV-M 5 EG 


| T wam а amas. ша == 


(3) VW-ACM 1 E 
Auto-/Boots-Akku-Anschlußkabel 
für NV-M 5 EG und ММ-М 1/3 EG 





(4) VW-RM 1 E 
Pausenfernbedienung für NV-M 5 EG 


Ohrhörer AV-Ausgangsadapter und NV-M 1/3 EG 


о 


Е. 
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NV-180 EG 


VHS-Portable-Videorecorder. 

Der NV-180 EG ist der kleinste und 
leichteste VHS-Videorecorder der 
Welt für Standard-Casseiten mit 
bis zu 4 Stunden Aufnahme- 
möglichkeiten. 

> Ultra leicht (2,3 kg) für max. 
4 Std. Aufnahme mit Cassette NV-E 240 
=== ) Doppel-Videokopf-System 

(4 Videoköpfe) 

==> Super-Standbild, Einzelbild und 
Zeitlupe ohne Siörstreifen und Zittern 
> | пегі- und Assemble-Schnitt 
> \achvertonung t 
=> ЇЙ опо Tonaufzeichnung 

w Memory 

== |(D-Multifunktionsanzeige 

=> Resthandanzeige in 5-Minuten- 

Schritten 

=> Automatische PAL-SECAM (DDR) 

Umschaltung 

= Anschlußmöglichkeit für Kabel- 

Fernbedienung VW-R 17 Е 

== Breite mit Tuner 

VW-ET 180 EG genau 43 cm 

=> Gehäusefarbe: schwarz 

> Gewicht: 2,3 kg 

(ohne NC-Akku) 

== Abmessungen: 

21,5 х 6,9х 26,З ст [B x H x T) 

=== \itgeliefertes Zubehör: 

Tragetasche (schwarz) 

Trageriemen 

Toneingangs-Dämpfungsglied 

Videokabel (DIN) 

Ohrhörer 


Praktische Tragetasche zu NV-180 EG 


Getestet in: 
Video Magazin 9/84 
| Video 8/84 








VW-ET 180 EG 


Der Tuner oder das Empfangsteil 
zum NV-180 EG. 
Nebeneinander sind Tuner und 
Recorder gerade mal 43 cm 
schmal. 


Kamera-Aufnahmen und Wiedergabe im 
und außer Haus. Aufnahme und 
Wiedergabe von Fernsehsendungen 
sowie Wiedergabe bespielter Cassetten 





| "Sech к==р” | 

> |6 TV-Programmspeicher I 
Fi м = d 

== Kabeltuner m s || а емен 
===> |4 Toge/8 Programme inkl j (uber Haus) | р Has) 
| . | | Шет || | 
Everyday und Everyweek-Aufnahme ме Geck, 
—> OTR” — Aufnahme ти E Ж E — 

: СЕ У Матаса Тан Portabla Tuner 
Standby-Funktion SI ` Wetz adatel 


=== Einfache 1 Stecker-Verbindung zu кин Ме 


МУ-180 Еб 

==» Akku Lodel unkiteon für 
NV-180 EG 

== (ehüusefarbe: schwarz 
== Gewicht: 3,0 kg 

—> Abmessungen: 

21,5 x 6,9 x 27,3cm (BxHxT) 


Kombinationsvorschläge 

Wiedergabe bespielter Cassetten sowie 
Aufnahme und Wiedergabe von Fern- 
sehsendungen Е 
С 


Katz-/Ladeteil тұла 


“g a Videorecorder Fornteher 
ІР Netz-Lodatail| 


Portable Tunar 





- Zusätzlich ist eine 30 Funktionen- 

| Infrarot-Fernbedienung erhältlich, mit 
der sich Tuner und Recorder bequem 

bedienen lassen. 





| == | 


Portabla Tuna 





Portable | 
Vidsorecorder 








WVP-F2E 


Wenn Me diese 900 g (!) leichte 
Sensation in die Hand nehmen, 
haben sie alles, was Sie zum 
Filmen brauchen. 

p= |ichtempfindlichkeit: 10 lux 
= Stundardbeleuchtung: 1400 lux 
> Integrierte Fernbedienung für 
NV-180 EG/NV-100 EG 

= \H5-Kompatibilitätsschalter 
=> Titel/Datums-Einblendung 
= Anschluß für Titel Key Board 
WV-KB 10 E 

> Rec-Review-Funktion 
(NV-180 EG) 

== Autofocus, Bildausschnitt 
wählbar 

===> \ollautomatischer Weißabgleich 
== (јеку: 
6fach-Motor-Zoomobjektiv mit Macro- 
Funktion, automatische Blenden- 
steuerung, f 1: 1,2 (8,5 - 51 mm) 
> Sucher: 

Elektronischer 0,7” (1,8 cm) Sucher 
наф Aufnahmesystem: ССО mit 
Einzelträgerfrequenz-Multiplex 
> Ahtastsystem: 

625 Zeilen, 50 Felder/25 Bilder pro 
Sekunde 

== Synchronisierung: 

Interne Synchronisation 

> Aufnahme: 

1/2” CCD-Halbleiter Chip, 280 Linien 
> Snannungsversorgung: 

12 V Gleichstrom 

> |eistungsaufnahme: 5 W 
> Gehäusefarbe: schwarz 
==> Gewicht: 900 g ohne Kabel 
— Abmessungen: 

12,5x9,1x 23,3 ст (BxHxT) 


e Getestet in: gi Mi 





Besonders handlich 
durch extrem geringe Abmessungen 


Das Herz der WVP-F 2 E: 
Der 1/2” CCD-Halbleiter-Chip 


WV-CC 21 E Tragetasche für 
WVP-F2E ` 





WV-Q 42 E Schultergurt für WVP-F 2 E. WV-CL 18 E Weitwinkel-Adapter für 
WVP-A Т E, WVP-A 2 E, ММР-Е 2 E. WV-CL 17 Е Telekonverter für ММР-А 1 E, 
WVP-F 2E. WV-KB 10E, Titelgenerator für WVP-F 2 E. 





Eine Handvoll Video: 
Die 900g leichte Kamera mit CCD- Sensor, 
Und natürlich Auto-Focus. 





WVP-F 10 Е 


CCD-Kamera mit hochauflösendem 
Chipsensor. Der Grundstock für die 
semiprofessionelle-(WV-KT 100) 
und die Profi-Kamera 

(МҮ-КТ 200). Me hat einen Um- 
schalter für Hochgeschwindigkeits- 
Abtastung bei schnellen Bewe- 
gungsabläufen und ist dadurch 
ideal für Sportaufnahmen geeig- 
net. Und: über Adapter können Sie 
sogar die Objektive Ihrer Klein- 
bildkamera verwenden. 

> 7/3” CCD-Sensor 

(Charge Coupled Device) 

==> |ichtempfindlichkeit 7 Lux 

(Р 1,4), 10 Lux (Р 1,6) 

== Auflösung 380 Linien 

=> \ollautomatischer Weißabgleich 
und manueller Weißabgleich 

==» 3-stufiger Empfindlichkeits- 
schalter (0 dB, + 12 dB, + 18 dB) 
> automatische und manuelle 
Blendenregelung 

> 35 mm-Adapter für: CANON, 
NIKON, MINOLTA, OLYMPUS, PENTAX 
= für verschiedene System-Ange- 
bote vorbereitet (М/М-КТ 100/KT 200) 
=== (-mount-Adapter im 
Lieferumfang 


- I 
——= 


реши y 


WHITE | 
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WVP-F10 Ë 
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Kamerakorper WVP-F 10 E 


WV-KT 100 Е 


Die semiprofessionelle Ausrüstung 
für den Korpus der ММР-Е 10 E. 


МУУР-Е ТО E mit WV-KT 100 E 








mit C-mount-Adapter 
qy- => |” elektronischer Sucher 

mit Tragegriff 

===} 0: | Motor-Zoom-Objektiv mit 

Macrofunktion (10,5 — 84 mm) 

==> | ]:],4, Filterdurchmesser 

58 mm 

=== Auto-Focus nach dem 

TTL-Prinzip (Through The Lens) 

> Schulterstütze mit Griff, 

verstellbar: Datums-Einblendung, 

Integrierte Fernbedienung für 

NV-100/180 EG, Fade in/out, Rec Rev 

> Schulterpolster 

== Schultertragegurt 

===> Stereomikrofon 

===> Knmera-Kabel (2,5 m) 








Achtung! Die Videokamera, die sogar mit 
den Wechselobjektiven Ihrer Fotokamera 


arbeitet. 


WV-KT 100 E 









WVP-F 10 
(zusätzlich 











Für Profis: Die neue WV-KT 200 
Ausstattung für den Korpus 

der WVP-F 10 E 

==> |” elektronischer Sucher mit 
Tragegriff 

==> 12:1 Motor-Zoom-Objektiv mit 
Macrofunktion (10,5 — 126 mm) 
> F |.| 6, Filterdurchmesser 

/2 mm 

==» Schulterstütze mit Griff, 
verstellbar: Datums-Einblendung, 
Integrierte Fernbedienung für 
NV-100/180 EG, Fade in/out, Rec Rev 
= Stereo-Mikrofon 

== (en-lock-Adapter zur externen 
Synchronisation 

===> Kumera-Kabel (2,5 m) 


WVP-F 10 E тії WV-KT 200 E 

















WV-KT 200 E 


ZUBEHÖR 


Standard 

> \WV-CA 10 E Videorecorder- 
Anschlußkabel (K 10) 

= \WV-CC 28 E Tragetasche 
> WV-PS 03 Netzadapter, 
Kamerarückseiten-Montage 

==» \WV-Q 44 E Kameratragegurt 
= \WV-Q 43 Е Schulterpolster 
===> \NV-AD 16 E C-mount-Adapter 
== \NV-KB 12 E Titel-Keybard 
=> WV-AD 15 BE 
Dio-Filmabtaster 

=P WV-(CL 19 P 1,5 х Telekon- 
verter-Aufsatz für WV-LZ 14/8 ДРЕ 
und WV-LZ 14/12 E 

> Ү/Ү-17 14/8 AFE 

9 x Motorzoom F: 1,4 (10,5 — 84 mm) 
Filter 27 58 mm 

> WV-LZ 14/12 Е 12 x Motor- 
zoom/Macro F: 1,6 (1,6 (5 — 126 mm) 
Filter © 72 mm 





= VW-VF 01 Е 17 s/w-Sucher 


> WV GR 12 E Schulterstütze 
> \WV-MC 12 E Stereo-Mikrofon 


Studio 

> \WV-RC 35 RCU Kamera- 
Fernbedienungseinheit 

=> \WV-AD 37 E RCU-Adapter für 
RCU-Anschluß (Kamerarückseite) 
=> WV-AD 36 Е Gen-lock-Adapter 
(Kamerarückseite) 

— WV-0 39 Е 

Montageplatte für den 5” Sucher 
p= WV-VF 65 E 5° s/w-Sucher 
= WV-CR 12 E 
Kamera-Fernbedienung 

==> Ү/Ү-РН 10 Е Motorbetreibener 


 Kamera-Stativkopf, fernbedienbar 


— \WV-LZ 15/12 P 12 x Motor- 
zoom/Macro F: 1,6 (10,5 — 126 mm) 
Filter 2272 mm 

— WV-LK ПР 
Kurbelwellenset für WV-LZ 15/12 P 
=> 14 C 30 14 рої. 
Verlängerungskabel, 10 m 

ws WV-CA 11 E14 рої. 
U-matic-Anschlußkabel 


Spezial 

=> 35 mm-Adapter für: 

CANON WV-LT 21 E 
NIKON WV-Lt 22 E 
MINOLTA WV-IT 23 E 
OLYMPUS WV-LT 24 E 
PENTAX WV-IT 25 E 
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WV-V3E 


Dreiröhren-Farbkamera für die 
professionelle Anwendung. Diese 
neue Profi-Videokamera verfügt 
über 3 Newvicon Röhren mit 
jeweils 1/2 Zoll und Glasprismen- 
anordnung! 

> Farbbalken-Generator 

=> Vollautomatischer Weißabgleich 
==> 2 Росбег Weißbalance-Speicher 
=== Mechanische Rastereinstellung 
automatisch (auto center) 

=> Fade in/out 

=== \ideoverstärker 3-stufig 
schaltbar (0 dB, +6 dB, + 12 dB) 
=> Negativ/Positiv-Umschalter 
== \TR-Kompatibilitätsschalter 
==> Verstellbarer elektronischer 
Sucher 

=== Technische Daten: 

==> Röhrenart: 3 x 1/2’ Newvicon 
mit Glasprisma Anordnung 

> Ahtastsystem: 

PAL, 625 Zeilen, 50 Halbleiter 

> Auflösung: 

> 570 Linien, Bildmitte 

==> Synchronisation: 

intern (extern per Adapter) 

=> (јр јеку: 

10-fach Servo-Motor-Zoom, F 1:1,4 
== Rauschabstand: 52 dB 

=== Lichtempfindlichkeit: 

30 LUX (+ 12 dB Verstärkung) 






* insgesamt 2 Stunden Betrieb mit dem 
Akku WV-PS 33 werden durch die 
geringe Stromaufnahme von nur 

12,6 Watt möglich. 

14 


==> Elektronischer Sucher: 1,5" 
==» Spannungsversorgung: 12 DC 


WV-CC 35 Е Tragekoffer im Lieferum- 
fang enthalten. 





== Leistungsaufnahme: 12,6 W* 
=== Gewicht: 4,5 kg 

m=i Abmessungen: 

23,3 х 26,1 x 43,8 cm (BxHxT) 
=> (schäusefarbe: schwarz/rot 
===% |m Lieferumfang enthalten: 
WV-V 3 H E Kamerakopf 

WV-VF 34 E elektronischer 

1,5” S/W Sucher 

МҮ-МС 34 E Stereomikrofon 
WV-LZ 33/10 E Servo-Zoom Objektiv 
WV-CC 35 E Tragekoffer 





bei dieser Videokamera 
sehen sogar die Profis gerne in die Röhre. 


Und zwar in drei. 


| | 
ERRA ТАЕ ГАМЕ or ` 
dt 2 1% 
мах! ще “ ` 
М | [1 


ТІКЕ". | ТИСЕ ыы Же ИЛ 
ү И.Т] 


Тиђећог 
CO WV-LZ 32/10 E Studio-Objektiv, 


lOfach Servo-Zoom, F 1:1,4 Filterge- 
winde H 67 mm 


(1) WY-VF 65 E Elektronischer 
Sucher 5" 


(3) WV-AD 15 BE Dio-Adapter 
(4) WV-Q 30 E Bruststütze 
3) WV-AD 34 Objektiv-Adapter 2/3” 


(6) WV-CA 14/10 P Videorecorder- 
Anschlußkabel (14 - 10 pin) 

WV-CA 14/14 P Videorecorder- 
Anschlußkabel (14 - 14 pin) 

14 С-30 P Studiokabel (9 m) 

10 H 50 ASE Mono-Stereo- 
Verlängerungskabel (15 m) 


С) WV-KB 12 E Titel-Keyboard, 
8 Titel, 1 Titel rollbar, 7 Farben 


(®) WV-PS 33 E Akku für 
2 Std. Betrieb 


WV-PS 60 E Akku für 
1 Std. Betrieb (о. Abb.) 


(9) WV-AD 33 E Gen-lock-Adapter 
10 WV-Q 36 E Stativadapter 
10 WV-PS 31 Netz/Ladeteil 


12 WV-LK 32 Kurbelwellenset 
für WV-LZ 32/10 E 


13 WV-RC 33 E Fernbedienungs- 
einheit 


o. Abb. 

ММ-ВС 30 Batterielader für 

WV-PS 33 E 

DE-1232 Batterielader für WV-P$ 60 E 





Zubehör 
VHS 
VIDEO 


(1) BNC-C* 
Überspielkabel video (BNC/Cinch) 
für alle Panasonic Videorecorder 


09 NV-A 13 E* 
Kabel-Fernbedienung für NV-100 EG 
(12 Funktionen) 


16 VW-R 18 E 
 Infrarot-Fernbedienung 30 Funktionen 
{йг VW-ET 180 in Verbindung mit 
NV-180 EG 
(2) BNC-A* 

Überspielkabel video (Cinch) für alle 
Panasonic Videorecorder 


GD NV-A 17 E* 
Infrarot-Fernbedienung für NV-100 EG 
(16 Funktionen); nur in Verbindung mit 
NV-V 10E 





(3) BNC-V* 
Überspielkabel video (BNC) für alle 
Panasonic Videorecorder 


Е 


(18) МЕК 0185" 
 VHS-Reinigungskassette für alle 


VHS-Recorder > 
| а (5 


* Service Artikel 


(4) VIA-0130* 
HF-Antennenkabel (Stecker-Kupplung, 
2m) 





(5) VIJA-0180* 
Ladekabel für LCS-2012 Е 
und VW-VB 30 E 


(6) LCS-2012 Е" 
Aufladbarer Batteriesatz 12 V 
für NV-100 EG 


(7) NV-B 13 E* 
Netz-/Ladeteil für NV-100 EG 


(8) VW-VPS 
Adapter für das Video-Programm-System 
(VPS) für NV-G 7/10 EG 


(9) УМІ-АС 18 E 
Auto-/Boots-Akku Anschlußkabel 
12 V für NV-180 EG 


1@ VW-A 18 E 

Netz-/Ladeieil für den Betrieb des 
МУ-180 EG an Wechselstrom 220/240 У 
ind. Schnell-Ladefunktion für NC Akku. 





QD VW-VB 30 E 

Aufladbarer Batteriesatz (630 g) 

12 V/2 AH, (ca. 2 Std.) für NV-180 EG 
und NV-M 5 EG 


(2 VW-A 11 E 
Netz/Ladeteil einschiebbar in 
NV-180 EG, NV-M 5 EG für 
100-240 V Wechselstrom. 
Zusätzlich Akku-Ladefunktion. 








VAS-5* 
Cinch/BNC-Adapter für alle Panasonic 
Videorecorder 


19 VW-R 17E 
Kabel-Fernbedienung 12 Funktionen 
für NV-180 EG. 
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Zubehör 
Kamera 

(1) WV-AD ТОЕ 

Adapter zum Betrieb von allen 


Panasonic Videokameras in Verbindung 
mit Sony Videorecordern 


























19 WV-T 10E 
Ministativ, Schnappverschluß, 
Höhe: 33,3 cm, Gewicht: 610 g 


WV-CC 18 AE 

Tragetasche für A-Serie-Cameras weich, 
= Farbe: schwarz 

(2 10H-50 ASE 
Kameraverlängerungskabel für 10 pol. 
Kabel, mit Kupplung und Stecker (K 10) 
für alle Panasonic-Kameras 


12 PC-180 E 

Video-Koffer aus Aluminum für 
NV-180 EG, plus WVP-F 2 Е, 
МУР-А 1 E und WVP-A 2 E, 
plus 1 Reserve-Batteriesatz 
VW-VB 30 E plus Netz/Lodeteil 
VW-A 11 E. 

Abmessungen: 

außen 49 x 34 x 16,5 ст 

innen 47 x 32 x 12 ст (BxHxT) 


G) WV-AD 17 E 

Adapter für ММР-А 1 E, ММР-А 2 E 
und ММР-Е 2 zur Betrachtung von Dias | 
oder Farbnegativen 





(4) WV-PS 01 AE 

Netzteil für alle Panasonic Kameras mit 
К 10 Anschluß Stereoausführung (18) WV-CC 27 E 
Tragetasche für WVP-G ТЕ 


РСМЗЕ 
· Мопипшткоћег für ММ-М 1/3 EG 


(5) VW-AM 1 ЕС 
Netz-/Ladeteil für NV-M 1/M 3 EG mit 
HF-Converter und A/V-Ausgang 


(8) VW-VBM 3 E 
Aufladbarer Batteriesatz 12 V/2 h für 
МУ-М 1/3 EG 


* Service Artikel 


(7) VW-PM 1 E 

Tragehilfensatz, gepolsterte Schulter- 
stütze und Тгодепетеп für 

NV-M 1/3 EG 


(8) VW-RM 1 E 
Pausen-Fernbedienung für 
NV-M 1/3/ EG 


(9) VW-ACMIE 
Auto-Boots-Akku-Anschlußkabel für 
NV-M 1/3/5 EG 


00 VW-KM 3 E 
Aufnahme-Adapter (A/V) für NV-M 3 EG 


(D WV-LK 10 AE 

Filterset und Adapterringe 

— 7 Spiegelprismen 

— 1 Cenier-Focus-Linse 

— 1 Polaroid-Filter 

— 4 Adapterringe auf 58 mm von 
49, 52, 55, 62 (mm) 


(12 WV-LZ 09/12 E 
Wechselobjektiv (Bajonett) für 
WVP-200 Е, 12fach Motorzoom 
(10-120 тті, Lichtstärke 1:2 


З WV-T 30 E 
Kamera-Stativ 
Höhe: 154,2 cm, Gewicht: 2,7 ke 


19 WV-D 10 E 

Stativwagen, besonders geeignet zur 
Kombination mit WV-T 30 E; 
Gewicht: 2 Ка 


WV-J 20 ДЕ 


Überspieleinheit. 

Mit diesem Gerät können Fotos/Filme 
von 8-35 mm und auch Dias auf Video- 
cassette überspielt werden. 

Dabei sind auch Gestaltungsmöglichkei- 
ten durch Titel- und Text-Einblendungen 
über die Projektionsscheibe gegeben. 
Die WV-J 20 AE kann mit den Panaso- 
nic Video-Farbkameras WV-3200 E, 
WV-3030 E, WV-3000 E, 

WVP-50 E, ММР-55 E, WVP-100 E, 
WVP-200E, МУР-А 1 E, ММР-А 2E, 
WVP-F 2 E, WVP-G Т E, 

ММР-Е 10 E und WV-V 3 E 

benutzt werden. 

> Gewicht: 3,1 kg 

==» Abmessungen: (BxHxT) 
zusammengelegt: 41,5 х 19,3 x 15,5 cm 
aufgestellt: 41,5 х 26 х 15,5 ст 


WJ-S 1 E 


Video-Bildmixer 

Mit diesem Video-Bildmixer und der da- 
zugehörigen s/w-Titel-Kamera machen 
Sie aus Ihren Videofilmen was Sie 
wollen: 

Bild-Überlagerungen, mischen, Einblen- 
dungen positiv und negativ, zusammen- 
schneiden von Bildern horizontal und 
vertikal oder weiche Ein- und Ausblen- 
dungen. 

Dazu: Titel- oder Grafik-Einblendungen 
in 7 verschiedenen Farben. 

Zwei Kameraanschlüsse. 

=> Gewicht: 

Bildmixer: 3,25 ka 

Kamera: 0,7 kg 

== Abmessungen (BxHxT): 
Bildmixer: 40 x 8,8 x 18,8 cm 

Kamera: 8,9 x 16,4 x 26,1 ст 








Überspieleinheit WV-J 20 AE in Aktion 





Anwendungsmöglichkeit: Anschluß von 2 Videokameras — davon eine extern 
synchronisierbar. Nun ist eine Bildüberlagerung oder z.B. Ein- und Ausblenden horizontal 
oder vertikal mit zwei Kamerabildern möglich. Zusätzlich können Titel über die Titel- 
kamera eingeblendet werden. 


A Vidao-Kamero oder Убіаотасоміви 
| 
e | E: T FEIS SSES 





den Kemerg Bidon er Video-Rscorder TV-Manitor 
|і! ext. Synchronisation МИТЕ 





STD 


Premium Standard-Band. 
Das dauerhafte Band für den allgemei- 
nen Gebrauch: Hohe Bildschärfe, Farb- 
stabilität und niedrige Dropout-Rate. 
Entscheidend ist das Panasonic-Bindemit- 
tel, das die Magnetbeschichtung so un- 
lösbar mit dem Trägerband verbindet, 
daß Dropouts sogar nach vielen 
Aufnahmen und Wiedergaben über- 
zeugend minimal sind. 
Das 240-Minuten-Band ist besonders 
preisgünstig. 

Getestet in Test 7/86 
| (Stiftung Warentest) 

Testurteil: Gut 

von 10 getesteten Cassetten 

7 Gut, 2 Zufriedenstellend, 
1 Mangelhaft 





Super HG-Band. 

Das Super HG Band mit einer Beschich- 
tung aus 0,3 шт langen Magnetparti- 
keln, verleiht Bild und Ton gesteigerte 
Präsenz. 

Um den Störabstand des wiedergegebe- 
nen Videosignals noch weiter zu verbes- | 
sern, sind die Partikel parallel zur Band- ` 
laufrichtung ausgerichtet, was eine bes- 
sere Ausnutzung der Speicherfähigkeit 
ermöglicht. 


Die besondere Zusammensetzung der 
magnetischen Bandbeschichtung sorgt 
dafür, daß Dropouts verblüffend gering 
sind (auch unter harten Einsatzbedin- 
gungen). 





| Рапа 


“г: 
НІН 
Hifi-Band. 
Panasonic HiFi Video-Cassetten wurden 
speziell für die HiFi-Videorecorder ent. 
wickelt. Zusammen mit besserer Bild- 


Übrigens: 

Alle Panasonic-Videocassetten-Hüllen 
haben ein extra Sichtfenster. 50 können 
Sie sehen, ob die Cassette zurückgespult 


qualität bietet dieses Band exzellente ist und was Sie aufgenommen haben, 
Störabstand-Eigenschaften und den brei- ohne sie aus der Hülle zu nehmen. 

ten Frequenzgang, die Voraussetzung Kleben Sie die praktischen, beiliegenden 
sind für einen Klang wie vom CD-Player.  Piktogramme drauf, und schon haben 
Da Signalausfälle fast nie mehr auftre- Sie ein perfektes Videoarchiv. 


ten, ist dieses Band ideal für den Einsatz 
bei Digitalaufzeichnungen geeignet. 
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TX-C 28 DR 


T 
u 
BÍ 
E 


Zusätzlich lieferbar: 
TY-LA 28 Metall-Podest für Beispiel: 1000 Zeichen Auflösung 
TX-C 28 DR, mit Einschubfach für | 
Panasonic Videorecorder 
58,5x18,5x51 cm (BxHxT) 
Fachhöhe: 12,5 cm 






70 cm Rechteck-Stereo-Farbfern- 
seher. Alpha Tube. Dieser neu- 
artige Fernseher vermittelt ein 
völlig neues Fernsehgefühl 
> 7) cm 110° Super Quintrix 
Rechteckbildröhre 

==> Kobeltuner 

==> 29 TV-Programmspeicher 
=> Infrarot-Fernbedienung für 58 
Funktionen auch für Panasonic- 
Videorecorder und Videotext 

—> Videotext eingebaut ССТ 

(d.h. Computer gesteuerter Videotext) 
=> Stereolautsprecher eingebaut 
> Stereo Basisverbreiterung 
=> Ausgangsleistung: 10 W 
=> (etrennie Bah- und 
Höhenregler 

> Anschlüsse: 

— 21ро! Euro-Norm-Stecker 

— DIN-AV-Buchse 

— Videoausgang (ВМС) 

— Audioausgang (КСА) Stereo 

— 2 Lautsprecheranschlüsse (Stereo) 
— Kopfhöreranschluß 

=> PAL/SECAM 

(DDR in Farbe) eingebaut 

==> (ehäusefarbe: anthrazit 
==> Gewicht: 50,7 kg 

==> hmessungen: 

69 x 64 x 59,2 cm (BxHxT), 

ohne Rollen Höhe 58,5 cm 


е қона Д 
Ж ' 





Die neue 2000 Zeichen Auflösung des 
TX-C 28 DR 
ag EE СРЕЋА А PANASONICPANASONIC 
PRISON ICPANASÓN IC 
eg Dag 
SON ICPANASONTC 


E ата я SN 
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Leute ти so einem Fernseher sollten 
Sie sich genauer anschauen-— es sind 


Individualisten. 
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ТС-2458 DRS BTC-2458 DR 


63 cm-FST-Stereo- Technisch wie TC-2458 DRS 
Farbfernseher. nur ohne PAL/SECAM (DDR in Farbe) 
== 63 ст 110° Rechteck- (Nachrüstung mit TY-U 5) 
Flachbildröhre (FST) 


= Kabeltuner | к Se) шко) ` 
> 79 TV Programmspecher 
==» Inirarot-Fernbedienung für 58 | 
Funktionen, auch für Panasonic- | = )) " чаї ) FST) 
Videorecorder und Videotext | · 

CR 


= wei 3-Weg-Lautsprechersystem 
=== Ausgangsleistung: 15 W 

== Siereo-Basisverbreiterung 
== Boh- und Höhenregler 

> Automatische „Schlaf‘“Funktion 
w Anschlüsse: 

— ?1pol Euro-Norm-Stecker 

— DIN-AV 

— Kopfhöreranschluß 

== PAL/SECAM 

(DDR in Farbe) eingebaut 

> \ideotext nachrüstbar 
(TY-500 A) 

> (ehäusefarbe: schwarz 

— Gewicht: 43,8 kg 

> \hmessungen: 

68,2 x 54,1 x 44,3 ст (BxHxT) 





тте 





TC-2168 DRS 


55 cm-FST-Stereo- 


TC-2168 DR 


Technisch wie TC-2168 DRS 


Farbfernseher. nur ohne PAL/SECAM (DDR in Farbe). 
=» 55 cm 90 ° Rechteck- (Nachrüstung mit TY-U 5) 
Flachbildröhre (FST) 

> Kubeltuner 

— 79 TV-Programmspeicher 


== Infrarot-Fernbedienung für 58 
Funktionen, auch für Panasonic- 
Videorecorder und Videotext 

=> Геі 2-Weg-Frontlautsprecher 
> Ausgangsleistung: 15 W 
w Stereo-Basisverbreiterung 
=== Ba. und Höhenregler 

— Automatische , Schlof" Funktion 
— Anschlüsse: 

- 21 рої Euro-AV-Anschluß 

== PAL/SECAM 

(DDR in Farbe) eingebaut 

= Videotext nachrüstbar 
(TY-500 A) 

—_ (ehäusefarbe: schwarz 

w Gewicht: 28,4 kg 

инв Abmessungen: 

69,3 x 47,5 x 44,6 ст (BxHxT) 








21 


TX-C 22 DR 


55 cm FST-Stereo-Farbfernseher 
mit eingebautem Videotext. 
= Videotext eingebaut ССТ 

(d.h. Computer gesteuerter Videotext) 


праска 
Га | [ж 


FST-Flat Square Tubes 

Die пеџе Flachbildschirm-Technik im 
TX-C 22 DR, TC-C 22 DRS/DR 
> Wesentliche Verbesserung der 





Ext, Spankars 


==> technisch wie ТС-С 22 DR Bildschärfe in den Ecken, was der Text- HiFi Amplifier 
> PAL/SECAM wiedergabe zugute kommt. 

(DDR in Farbe)-Adapter => Größere Zuschauer-Betrach- 

nachrüstbar (TY-U 5) tungswinkel und geringere Fremdlicht- 


spiegelung 
> Technischer Fortschritt, 
der äußerlich sichtbar ist. 


X) ЕТ) а) 


IC-C 22 DRS 


55 cm FST-Stereo-Farbfernseher 
mit eingebauten PAL/SECAM 
(DDR in Farbe)-Adapter. 

=> technisch wie TC-C 22 DR 
=> \ideotext nachrüstbar 
(TY-500 A) 


TC-C 22 DR 


55 cm FST-Stereo-Farbfernseher 

теше» 55 cm 90° Rechteck-Flachbild- 

röhre (РУТ) 

=> Kabeltuner 

> 29 TV-Programmspeicher 

> Infrarot Fernbedienung für 58 

Funktionen auch für Panasonic Video- 

recorder und Videotext 

==> Zwei | Мед Lautsprecher 

=== Ausgangsleistung: 10 Watt 

> Stereo, Basisverbreiterung 

=> Bol. und Höhenregler 

==> Automatische, Schlof“-Funktion 

> Anschlüsse: 

— 21 pol Euro-AV-Buchse 

— DIN-AV-Buchse 

— DIN-AV-IN-Buchse an der Vorderseite 

— externe Lautsprecher-Klemmen 
(2x 10 W, 4 Ohm) 

— Audio Out zum Verstärker 

— Video Out (ВМС) 

— 2 Kopfhöreranschlüsse, einer mit 
stuffenlos regelbarer Lautstärke 

> PAL/SECAM (DDR in Farbe) 

nachrüstbar (TY-U 5) 

> Videotext nachrüstbar 

(TY-500 A) 

==> Gehäusefarbe: anthrazit 

> Gewicht: 33 kg 

=> Abmessungen: (BxHxT) 

51,6x50,6x51,1 ст 


Рогіофів 
Уніастесопіаг 





FST für schärfere Bilder, Stereo für 
besseren Ton und einen guten Draht zu allen 


neuen Medien. 
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TC-1757 DR 


44 cm-FST-Farbfernseher. 
> 44 ст 90° Rechteck- 
Flachbildröhre (FST) 

> Kabeltuner 

— 79 TV-Programmspeicher 
=> \nfrarot-Fernbedienung für 
45 Funktionen, auch für Panasonic- 
Videorecorder und Videotext 
==> )-Weg-Lautsprechersystem 
== Ausgangsleistung: 3 W 
> Klongregler 

> Automatische „Schlaf*-Funktion 
==» Anschlüsse: 

— 21 pol Euro-Norm-Buchse 

— Kopfhöreranschluß 

===> PAL/SECAM (DDR in Farbe) 
nachrüstbar (TY-U 5) 

> \ideotext nachrüstbar 
(ТҮ-550 A) 

> (sehäusefarbe: anthrazit 
=p Gewicht: 18 kg 

== Abmessungen: (BxHxT) 
44,4 x 41,8 x 42,4 cm 





Klein, Fein, Scharf und Schön. 
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ТС-431 ОКР 


Tragbarer Farbfernseher mit 
36-cm Bildröhre und Kabeltuner. 
p= 36 cm 90 ° Super-Quintrix- 
In-Line-Bildröhre 

> Kabeltuner 

==» \nirarot-Fernbedienung für 
16 Funktionen 

=» Digitale LED-Kanalanzeige 
= Vorwahl von 12 Programmen 
== Video- und Audio-Eingang 
=» PAL/SECAM (DDR in Farbe) 
nachrüstbar (TY-M 12) 

=> Kopfhöreranschluß 

> (sehäusefarbe: silber 

— Gewicht: 12 kg 

==> Abmessungen: (BxHxT) 
45,2 x 31,9 x 37 cm 











samen: ee и 
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TC-1100 SDP 


Dieser Farbfernseher ist das ideale 
Zweitgerät, mit 3fach-Stromver- 
sorgung 

==> 29 cm Quintrix-Bildröhre 
> PAL/SECAM (DDR) eingebaut 
> |? V Gleichstrom und 220-240 V 
Wechselstrom-Betrieb möglich 

=> uto/Bootsakku-Anschlußkabel 
im Lieferumfang enthalten 

> Kubeltuner 

=> |) TV-Programmspeicher 
> \ideo und Audio 

Ein- und Ausgänge 

=> Onrhöreranschluß 

= (schüusefarbe: 

silber, Front schwarz, getöntes Glas 
> Gewicht: 9,5 kg 

> Abmessungen: (BxHxT) 
29.2x277x34,7 cm 


X ) | ами) 
| | 277 





Durch den Video-Anschluß ist der 
TC-1100 SDP universell einsetzbar. 











ТС-801 SDP 


20 cm-Farbfernseher mit 3fach- 
Stromversorgung 

==> ?() cm Quintrix-Bildröhre 
=== PAL/SECAM (DDR) eingebaut 
> |? V Gleichstrom und 220-240 V 
Wechselstrom-Betrieb möglich 
== Kabeltuner : 

=== |) TV-Programmspeicher 
=> \ideo und Audio 

Ein- und Ausgänge 

> Ührhöreranschluß 

== \itgeliefertes Zubehör: 
Ohrhörer, Auto/Bootsakku- 
Anschlußkabel 

=> Gehüusefarbe: 

silber, Front schwarz, getöntes Glas 
> Gewicht: 5,6 kg 

> Abmessungen: (BxHxT) 
21,6 x 21 x 32,2 m 


T 
Ar 
ess | I 


00 


Panasonic 


-OF s | 
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TC-30 UD 


8 cm-Monitor/Farbfernseher 
> Kleinster Farb-TV/Monitor 
> Betrieb: Netz, Auto-Batterie, 
Akku 

==> Video und Audio 

Ein- und Ausgang 

> Automatische Senderwahl mit 
Balkenanzeige 

=== HF/VHF-Teleskopantenne 
> Nitgeliefertes Zubehör: 
Gerätesockel mit Netzteil, abnehmbare 
Vergrößerungsoptik (mal 1,3), Batterie- 
Gehäuse für Akkusatz, Ohrhörer, Auto/ 
Bootsakku-Anschlußkabel 


TC-4000 UD 
Стпета (5107 


102 cm-Stereo-Projektions-Fern- 
seher 

=> 4 TV-Systeme für die Video- 
Wiedergabe über Norm-Umschalter: 
PAL/SECAM (DDR)/3 58 NTSC/ 

4,43 NTSC 

==> \Vorwahlmöglichkeit für 

20 Programme 

= Tuner für 99 abstimmbare 
Kanäle 

> Siereo-Empfangsteil, 
2-Weg-Lautsprecher [22 W) 

==> mbience-Raumklang-System 
—> Intrarot-Fernbedienung für 
32 Funktionen (TV + Video) 

=p Diverse Ein- und Ausgänge für 
Video und Audio 

—> (sehäusefarbe: palisander 
==> Abmessungen: (B xH xT) 

97 х 124 x 57 (т 








== S{TOMVersorgung: 
Wechselspannung 220 V, 50 Hz oder 
Gleichspannung 12 У 
и Gehüusefarbe: silber 
> Gewicht: 1,5 kg 
== Abmessungen: (BxHxT) 
11,5 x 8,6 x 23,3 cm 

|| 


8, 





SE: 
4 -232-1 





— | 7-----дінлімі 


— Si spiegel 
|| 






Bildwund Н 


Preisktionsrichtung 


limlank- 
spiegel 


— —— тийин 
Durch ein speziell aufeinander 
abgestimmtes System von Projektions- 
linsen und Umlenkspiegeln entsteht 
ein optimales Fernsehbild. 


‚„‚„Ambience‘‘-Raumklang 


Das Raumklang-System: Verschafft der 
Tonwiedergabe vergrößerte räumliche 
Präsenz, wie sie bislang nur im Konzert- 
soal genosssen werden konnte. 

Der Hörer wird förmlich in die hochquo- 


_1йапуе Klangwiedergabe mit einbe- 


zogen. 
Großer Sehbereich 





Herizantal + 60° 


ч 


Ме m We би tia 
Vertikal + 10° 








Gerätesockel mit Netzteil 
TC-30 UD mit montiertem Akku- 
Gehäuse 


— = 





4 Normen-Umschalter für PAL/ 
SECAM (DDR)/3,58 NTSC/4,43 NTSC 
(Ausschnitt aus Bedienungspanel) 


System 








982 


jayu y-as „ 


asn/an 059-21 dan 089-21 

ама LEt-)L “ПЭ EC AL "403 
265721 1326-21 ‘Ма 17-21 
"уп 189-21 qun 829-21 un 
2414-21 "МП 262-21 "МП #02-21 
"амп 212731 “q OZ 2-21 1949594 
-10|0 In} auuayupdoysaja] огодурацзупу 
.8019-151/3 22701 





19P10)8101PDY/-Ua}]355D) 210050004 
A TL ap pun S 209-41 "5 BOZI-UL 
п} puassod "а5цпа чзерипгиригцатобі, 
їп} зерајб иш A Z| tJnjupsupojniy 

«З 0217 (8) 





19р102а) 
-o1poy/-uayasso) 21ноѕоиод À ZI Su 
pun ç 907 LA 10) puassod ‘uawwajy 
“роҳогу иш A ¿I уедохуп|уирділу 
ALLAL (0) 


| ма 5991-21 
їп} зајдору (аю ш 400)МУ235/1/4 
9 Ү-А ©) 


на /591-21 

"ма /5/1-21 ‘Ма 22 2-21 

"на ZZ I-XL "на 8622721 

"ча 8572-21 "Ма 8912-21 

Іп) зајдору- (op u! yaa)WVIIS/TVd 
nA б) 


an 05-21 
јој зајдору- Jonn) ш.400)//У215/1/4 
WA 


на 02 2-21 «Ма I£t-31 

dan 0£t-31 Ма EZZ-IL 

її зајдору-(од ој u! 900) 735/174 
ZIWAL ©) 


Ма /5/1-21 
"ча /S9[-D1 104 Jaydopy-Ixajoapıy 
У 055"А T) 


знала 8912-21 

'Suq/uq 852-21 "На 8522-21 
'suq/uq ZZ 2-24 101 (Ixayoapıy зара 
· -појзобјајпашо) : 173) !31dppy-1X3J08p!A 
V 009-М (1) 


N 
оча 








С 


für alle Überwachungs- und Beob- 
achtungsfälle. 


WV-72E 


23 cm-schwarz/ weiß-Montior 
> Anschlußmöglichkeit für 

3 Kameras 

== \mschaltsequenz für die 
Kamera stufenlos von 1 bis 

60 Sekunden 

== 3 Videoeingünge, 1 Video- 
ausgang, | Videorecordereingang 
> Anschlüsse für 3 verschiedene 
Alarmvorrichtungen wie z. B. Sprech- 
anlage, Sirene, Beleuchtung oder Tür- 


WV-LA 16 B/WV-LA 25 В 
Objektive m. autom. Blende 
16 mm! 25 mm, Lichtstärke 1:1,6/1:1,5 


WV-LA 8 B 
Weitwinkel-Objektiv 
8,5 mm, Lichtstärke 1:1,5 





WV-83 Kamera-Adapter 


8 mm, Lichtstärke 1:1,6 





WV-445 
Staubschutzgehäuse für WV-80 E und 
WV-85 Е 





па Га 


í 
Here 


WV-95 
Wetterschutzgehäuse für WV-80 E und 





WV-85 e 


und Fenster-Kontakte In Verbindung mit Monitor WV-72 E zum Anschluß von 3 weiteren Kameras. 


==» Siromversorgung: ылымыны: зүү, 


Netz 220 ~ 240 У/50 Hz 

> Gewicht: 7,6 kg 

> Abmessungen: (BxHxT) 
29,6x 21,1 x 23,9 cm 


+ 








WV-80 Е 


Schwarz / ме! В-Катега mit 
Vidicon-Aufnahmeröhre 
=> Für Kabelwege bis max. 800 m 
ти Spezial-Video-Koaxialkabel 
== Nindesthelligkeit 10 Lux 
=» Standard-Objektiv, 16 mm, 
Lichtstärke 1: 1,6 

> BNC-Anschluß 

> Gewicht: 640 g 

=> Abmessungen: (BxHxT) 
10,2 x 4,9 x 21 cm 


WV-85 Е 


Schwarz/weiß-Kamera mit 
Newvicon-Aufnahmeröhre 

==> Für Kabelwege bis max. 800 m 
mit Spezial-Video-Kooxialkabel 

> \indesthelligkeit 0,5 Lux 
=== BNC-Anschluß 

> Gewicht: 850 g 

> Abmessungen: (BxHxT) 
10,2x 4,9 x 17,7 ст 


бе __- "гшјиј: «“ LI wv аз 





WV-438 


Fernbedienungs-Einheit für Schwenkkopf WV-435 


=... s z š š š š ü ш ü ш 
# F á ü ü PF m P F š š š аа а ш 
# ¿a úa š š r... . и к= ges 





“жж. . ва ааыа а = м 
пева . . EHE оъ ъъ а 
w... ваља на мања ъъ 





WV-435 


Schwenkkopf für WV-80 E und 
WV-85 E es? 


Reg =- 


> 
Е жЕ 
т 
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КХ-С 53 L 


Der Superklang mit satten 20 Watt 
— integrierte Flachmembran Laut- 
sprecher und 5-fach Equalizer. 
> Ausgangsleistung 20 Watt 
=== 5-Band Spectrum-Analyser 
===>- uto-Reverse Kassettenteil 
> ) Wege System mit 
Flachmembrane, abnehmbar 

=== Dolby NR (В) 

> Full Auto-Stop 

> Soft Eject” 

==> [оре Counter 


Lautsprecher: 2 х (10 x 10 ст); 
@2‹тх? 

Ausgangsleistung: 

20 Watt-Musik 

Wellenbereiche: 

UKW: 87,5 ~ 108 MHz 

ІМ: 150 ~ 285 kHz 
MW: 520 ~ 1610 kHz 
KW: 5,9~ 18 Mi 
Anschlüsse: Line in, (D 
Stromversorgung: 220 V; 12 V 
(8 x UM-]) 

Gewicht: 5,1 kg (ohne Batterien) 
Gehäusefarbe: schwarz 
Abmessungen: (BxHxT) 
579x158x193 mm 


Panasonic macht mobil: Mit excellentem 


Sound, schickem Design und hervorragender 


Technik. 








Panasonic # 





RX-CW30L 


Die mobile Stereoanlage mit ab- Stromversorgung: Netz 220 V 
nehmbaren Boxen und integriertem Batterie 12 V (8 x UM-1) 
Doppel-Cassettenrecorder. Gehäusefarbe: schwarz 

=» Stereo-Doppelcossettenrecorder Gewicht: 4,4 kg (ohne Batterie) 
mit abnehmbaren 2-Weg-Lautsprechern Abmessungen: (BxHxT) 

=» Hochgeschwindigkeits- 581 х 187 х 169 mm 
Kopiereinrichtung 

=> Eingebauter 5-Band-Equalizer Stereo 


==» Ausgangsleistung 20 W 

> Automatische Bandendab- 
schaltung 

> Soft Det" 

> Fingebaufes 
Kondensatormikrofon 

=> „Laosy-Matic”-Aufnahmesystem 
> (це und Review” Mithörmög- 
lichkeit bei schnellem Vor- und Rücklauf 
== Üreistelliges-Bandzählwerk 


Wellenbereiche: 

UKW: 87,5 ~ 108 MHz 
IW 150 ~ 285 kHz 
MW: 520 ~ 1610 kHz 
KW: 59- 18MHz 
Lautsprecher: 

TT: 2x 12 ст, HT: 2x 2 ст 
Anschlüsse: 

Kopfhörer, 2 x LINE IN, 
Mikrofon-Mischen 


Ausgangsleistung: 20 W Musik БР" 1 Та Кот 





КХ-С 36 L 


10 Watt Stereo, 5 Band Equalizer 
und 2 Wege-Lautsprecher. 

=> Ausgangsleistung 10 Watt 
> 3 Bond Grophic-Equalizer 
= Soft Несі” 

— uto-Siop 

=p Топгедјег 

> Stereo Anzeige für FM 

== 7 Меде Lautsprecher, 
abnehmbar 





Lautsprecher: (2 12 (m x 2, 

2 x Hochtöner 

Ausgangsleistung: 

10 Watt Musik 

Wellenbereiche: 

UKW: 87,5 ~ 108 MHz 

ІМ: 150 ~ 285 kHz 

MW: 520 ~ 1610 kHz 

KW: 59- 18 Miz 
Anschlüsse: Line in 
Stromversorgung: 220 V; 9 V 

(6 x UNI 

Gewicht: 3,2 Ка (ohne Batterien) 
Gehäusefarbe: silber und schwarz 
Abmessungen: (BxHxT) 

510 х 194 х 155 mm 


Skeie 


ни. _____- _" = __о iz Pai | 
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RX-FW 20 L 


Der Stereo-Radiorecorder mit 
Doppel-Cassette und Graphic- 
Equalizer. Schlank und krüftig. 
> Ausgangsleistung 8 Watt 
===> mbience-Siereo 

> A Bond Graphic-Equalizer 
кене» Doppel-Kopiergeschwindigkeit 
===> Soft Eject” 

===> Synchro-Start 

====ф» 7 Wege-Laufsprecher 





Lautsprecher: © 10 ст x 2 

2 2 тх? 

Ausgangsleistung: 8 Watt Musik 
Wellenbereiche: 

UKW: 87,5 ~ 108 MHz 

ІМ: 150 ~ 285 kHz < 
MW: 520 ~ 1610 kHz | j = 
KW: 5,9~ 18 Mä | ананы, 
Anschlüsse: Line in 
Stromversorgung: 220 V; 9 V 

(6 x UM-I) 

Gewicht: 2,6 kg (ohne Batterien) 
Gehäusefarbe: silber und schwarz 
Abmessungen: (BxHxT) 

492 х 126х100 тт 


Stereo CH 





RX-FW 17 L 


Der Stereo-Doppelcassetten- 
Recorder im Slim-Line-Design. 
=== Stereo-Doppelcasseften- 
Recorder mit UKW /MW/LW/KW-Radio 
===> Hochgeschwindigkeits-Kopier- 
einrichtung 

> Stereo-Basisverbreiferung 
(Ambience-Sound) 

=- (ue und Review‘ Mithör- 
möglichkeit bei schnellem Vor- und 
Rücklauf 

=== Fin-Tasten-Aufnahmefunktion 
==> Bandendabschaltung 

=p Soft Eject” 

===> Eingebautes Kondensator- 
mikrofon 

=== Eusy-Matic-Aufnahmesystem 
= | ED-UKW-Stereoanzeige 


Stromversorgung: Netz 220 V; 
Batterie 9 V (6 x UM-1), Auto-Boots- 
akku-Betrieb (über zusätzlich erhältli- 
chen Adapter RP-917*) 

Gehäusefarbe: schwarz, silber, 

rot, weiß 

Gewicht: 2,6 kg (ohne Batterien) 
Abmessungen: (BxHxT) 

502 х 130 х 143 тт 


* Service Artikel 





Ausgangsleistung: 7 Watt 
Wellenbereiche: 

UKW: 87,5 ~ 108 MHz 
ІМ: 150 ~ 285 kHz 
MW: 520 ~ 1610 kHz 
KW: 59- 18 МН 
Lautsprecher: 2 x 10 ст 
Anschluß: Kopfhörer 


een m ee ИЕШЕ ан а nm a ааа A, отт -- ика: 
‚дыы жы пит ли EE m = 


— 


"Den SPEED EDITING SPEED EDITING ` 
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КХ-ҒМ 271 


Stereo-Radiorecorder. Schwarz 
oder weiß, aber mit excellentem 
Klang. 

=== Ausgangsleistung 7 Watt 
=> mbience-Stereo 

> uto-Reverse 

p= 3-stufiger Equalizer 

=== )-Wege Lautsprecher 

=p „Soft Eject” 





Lautsprecher: 2 10 стх 2, 2 2cmx?2 
Ausgangsleistung: 7 Watt Musik 
Wellenbereiche: 

UKW: 87,5 ~ 108 MHz 

ІМ: 150 ~ 285 kHz 

MW: 520 ~ 1610 kHz 

KW: 59— 18MHz 
Stromversorgung: 220 V; 9 V 

(6 x UM-]) 

Gewicht: 2,3 kg (ohne Batterien) 
Gehäusefarbe: schwarz und weiß 
Abmessungen: (BxHxT) 
457x137x122 mm 


= 


Panasonic 


КХ-РМ 15 | 


Fröhliches Wellenreiten. Mit 

4 Wellenbereichen und 7 Watt. 
==> Ausgangsleistung 7 Watt 
p= eingebaute Mikrofone 
=> Eintasten-Aufnahme 

> Stereo-Anzeige für FM 
> Топгедівг 

==> uto-Stop 

=» \ufnahme-Automatik 
= Soft Eject” 


Lautsprecher: 22 10 cm x 2 
Ausgangsleistung: 7 Watt Musik 
Wellenbereiche: 

UKW: 87,5 ~ 108 МН? 

IW: 150 ~ 285 kHz 
MW: 520 ~ 1610 kHz 

KW: 5,9— 18MHz 
Stromversorgung: 220 У; 9 V 

(6 x UM-I) 

Gewicht: 2,0 kg (ohne Batterien) 
Gehäusefarbe: silber, schwarz, 
rot und weiß 

Abmessungen: (BxHxT) 
435 х 135х118 mm 


Stereo 





RX-4936 L 


Stereo-Radiorecorder mit 

4 Wellenbereichen 

und 2-Wege-Lautsprechern. 
> Ausgangsleistung 7 Watt 
===> eingebaute Mikrofone 
wj (Ue und Review 

=> Eintasten-Aufnahme sowie 
Pausentaste 

=== ) Wege-Lauisprecher 
> Auto Stop 

=== Aufnahmeautomatik 
> Stereo-Änzeige 

=p- Soft Несі” 

> Tonregler 


КА-4910 L 


Standard Stereo-Radiorecorder mit 
4 Wellenbereichen. 

=> Ausgangsleistung 7 Watt 
=> eingebaute Mikrofone 
==> Eintasten-Aufnahme sowie 
Pausentaste 

> Nuto-Stop 

===> Aufnahmeautomatik 

> hesonders breite Einstellscala 
für die Wellenbereiche 

> Soft Eject” 


КА-1210 


Preiswerter Mono-Radiorecorder 
mit Bandend-stop. 

=== 270) V-Netzteil eingebaut 
=> eingebautes Mikrofon 
==> Ein-Tasten-Aufnahme sowie 
Pausentaste 

> Auto-Stop 

== besonders breite Einstellscala 
für die Wellenbereiche 

=> automatische Aufnahme- 
regelung 
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Lautsprecher: 22 12 стх 2, 2 2cmx? 
Ausgangsleistung: 7 Мон Musik 
Wellenbereiche: 

UKW: 87,5 ~ 108 MHz 





Lautsprecher: 2; 12 cm x 2 
Ausgangsleistung: 7 Watt Musik 


М: 150 ~ 285 kHz 
MW: 520 ~ 1610 kHz 
KW: 5,9—  18Mhz 
Anschlüsse: DIN 
Stromversorgung: 220 V- 
Netzteil; 9 V (6 x UM-1) 


Wellenbereiche: 
UKW: 87,5 ~ 108 MHz 
DW. 150 ~ 285 kHz 


ONE TOUCH RECORDING ` 


Lautsprecher: ©? 10 ст 
Ausgangsleistung: 1,5 Watt Musik 
Wellenbereiche: 

UKW: 87,5 ~ 108 MHz 

MW: 520 ~ 1610 kHz 
Stromversorgung: 220 V, 

50 Hz, DC 6 V (4x UM-1) 








PDanagcge 


Gewicht: 1,3 Ка (ohne Batterien) 
Gehäusefarbe: silber, schwarz 
und rot 

Abmessungen: (BxHxT) 
284 х 175х103 mm 














Gewicht: 2,5 kg (ohne Batterien) 
Gehäusefarbe: silber und schwarz 
Abmessungen: (BxHxT) 
463x233x 104 mm 





MW: 520 ~ 1610 kHz 

KW: 5,9~ 18MHz 
Stromversorgung: 220 V; 9 V 

(6 x ЏМ-1) 

Gewicht: 2,5 kg (ohne Batterien) 
Gehäusefarbe: silber und schwarz 
Abmessungen: (BxHxT) 
463x233x 104 mm 





КХ-5А 77 


Stereo für die Jackentasche. 
Der Way für hervorragende Stereo- 
Radio- und Cassetten-Wieder- 
gabe. 

> ДМ ЕМ Radio 

= Auto Reverse 

=> Dolby NR-System 

> 5-Bund-Graphic Equalizer 
> Anti-Roll-Mechanik 

=> \Netall/CrO2-Umschalter 
==> ahnehmbare Gürtelklammer 


Ausgangsleistung: 2 x 20 mW 
Wellenbereiche: 

UKW: 87,5 ~ 108 MHz 

MW: 520 ~ 1610 kHz 
Stromversorgung: 3 V (2 x UM-3) 
Gewicht: 260 q (ohne Batterien) 
Gehäusefarbe: schwarz 
Abmessungen: (BxHxT) 

82x 117,5x35 mm 


RQ-JA 2 


Der Way, der fast keinen Wunsch 
mehr offen läßt. 

=> Auto Reverse 

=== 5-Band-Graphic Equalizer 
— Dolby NR-System 

==> uto-Stop 

=== nti-Roll-Mechanik 

===p= Netall/CrO2-Schalter 

=== Tragetasche und ‚‚Knopfhörer” 


Ausgangsleistung: 2 x 10 mW 
Stromversorgung: З V 

(2 x UM-4), Netzadapter RP-31 ХЕ" 
Gewicht: 230 д (ohne Batterien) 
Gehäusefarbe: schwarz und rot 
Abmessungen: (BxHxT) 

78,5 х П2х27 тт 


* Service Artikel 





Cassetten Abspiel-Geräte: 
Die Ways von Panasonic. 
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КО-ЈА 5 


Stereo-Cassetten-Player mit 
dreifach-Equalizer und Dolby-B. 
=> Auto Reverse-Funktion: 

Die Laufrichtung des Bandes wird am 
Вопдепде automatisch umgeschaltet 
> [)olby-B 

шешей» 3-fach-Equalizer 

=> Reineisen (Cr02)/Normal- 
umschalter 

=> Stereo-Kopfhörer 

im Lieferumfang 


Stromversorgung: Batterie 3 V 

(2 x UM-4), Netz 220 V (über zusätzlich 
erhältlichen Adapter АР-31 ХЕ") 
Gehäusefarbe: schwarz, rot und silber 
Gewicht: 190 g 

Abmessungen: (BxHxT) 

16 х109х23 mm 


* Service Artikel 


RQ-JA 65 


Kompakter Stereo-Cassetten- 
Player mit Autoreverse und Ultra 
Schalter für hervorragende Klang- 
qualität. 

=== Auto Reverse-Funktion: 

Die Laufrichtung des Bandes wird am 
Bandende automatisch umgeschaltet 
> |aufrichtungswahlschalter 
=» Schneller Vor- und Rücklauf 
==> Ultra-Phonie-Schalter für Klang 
Optimierung. 


Stromversorgung: Batterie 3 V 

(2 x UM-3), oder über Adapter 220 V. 
Gehäusefarbe: silber, schwarz und rot 
Gewicht: 220 д (ohne Batterien) 
Abmessungen: (BxHxT) 

82x 10х33 mm 


* Service Artikel 
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AUTO REVERSE 


Panasonic 





Panasonic 








КО-ЈА 62 


Hochwertige Tonwiedergabe 

für unterwegs mit Dolby-B Rausch- 
unterdrückung. 

=> Stereowiedergabe über 
mitgelieferten Kopfhörer 

> Dolby NR-System 

==> uto-Stop 

—> Netall/Cr02-Schalter 

=> hnehmbare Gürtelklammer 
== Batteriebetriebs-Kontrolle 


Ausgangsleistung: 2 x 15 mW 
Stromversorgung: 3 У (2 x UM-3) 
Gewicht: 200 д (ohne Batterien) 
Gehäusefarbe: silber, schwarz, 
rot und gelb 

Abmessungen: (BxHxT) 

Вох 14 х38 mm 
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Der preiswerte Way 

in fast allen Farben. 

> Stereowiedergabe über 
mitgelieferten Kopfhörer 

== Ді0-9Ї0Р 

=> Lue Review Tasten 

zb: hnehmbare Gürtelklammer 


Ausgangsleistung: 2 x 20 mW 
Stromversorgung: З У (2 x UM-3) 
Gewicht: 215 (ohne Batterien) 
Gehäusefarbe: silber, schwarz, 
rot, gelb, blau und rosa 
Abmessungen: (BxHxT) 

Вох П4х3/ mm 
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MONTALE 


Cassettenrecorder 
Gewicht: 900 g (ohne Batterien) 


Abmessungen: (BxHxT 


Gehäusefarbe: schwarz/silber 
139x48x259 mm 


Zubehör: Netzkabel 
* Service Artikel 
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RQ-8100 


Computer-Programm-Casseitenre- 
corder. Der Cassettenrecorder, den 
Me als Data-Recorder an Ihren 
Computer anschließen können. 
=== nschlußmöglichkeit für 
Нетсотритег 

> 3-stufiger Lautsprecher- 
Monitor-Schalter 
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===> Phasenumkehrschalter EE 
(Pos./Neg.), dadurch für fast alle EE 
Heimcomputer verwendbar Т ИИИ ИИ 
(für Computer-Befehle) EE 
===> Ein-Tasten-Aufnahmefunktion est АЕН НЕНА 


==> ufnahmekorrektur durch 
„‚Follow-Up-Recording“ 

==» | (џе/Кеџјем“: Mithörmöglich- 
keit bei schnellem Vor- und Rücklauf 


Stromversorgung: Batterie 6 У 
(4 x UM-3), Netz 220 V 
(über zusätzlich erhältlichen 
Adapter RP-9477*) 
Gehäusefarbe: grau 

Gewicht: 600 q 
Abmessungen: (BxHxT) 

119x 38x 202 mm 





чат 


ДУ w ME d 
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* Service Artikel 


RQ-8050 


Auch diesen Cassettenrecorder 
können $ie problemlos an Ihren 
Computer anschließen. Als Data- 
Recorder. 

=== nschlußmöglichkeit für 
Heimcomputer 

=p Speicherkapazität: 2400 
bit/sec. 

=> Phasenumkehrschalter 
(Pos./Neg.), dadurch für fast alle 
Heimcomputer verwendbar 

==> Fernsteuerungs-Eingang 

(für Computer-Befehle) 

===> Lautsprecher Monitor Schalter 
==> Schneller Vor- und Rücklauf 
über Fernsteuerung 

=> Leerstellen Suchlauf (TPS) 
=== Се / Review”: Mithörmöglich- 
keit bei schnellem Vor- und Rücklauf 
=> Bondzghlwerk 

= Fin-Tasten-Aufnahmefunktion 


Panasonic 





CMT-Ausgang: 2,5 W30 OHM 
Stromversorgung: Netz 220 V 
Gehäusefarbe: silber 
Gewicht: 850 9 
Abmessungen: (BxHxT) 
143x50x222 mm 
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RQ-352 


Der Mini-Cassettenrecorder mit 
den vielen Extras. 

=> Fin-Tasten-Aufnahmefunktion 
=> Aufnahmekorrektur durch 
„Follow-Up-Recording“ 

==» (ue Review”: Mithörmöglich- 
keit bei schnellem Vor- und Rücklauf 
==> (uick-Review“: Direkte Um- 
schaltmöglichkeit von Aufnahme auf 
Review 

== Automatische Bandendabschal- 
tung 

=== LED-Anzeige für Batterie / 
Aufnahme 

> Bandzühlwerk 

=> Fingebautes Kondensator- 
Mikrofon 


RQ-342 


Es muß nicht immer Hifi sein. 
Der Mini-Cassettenrecorder macht 
auch viel Spaß. 
==> Fin-Tasten-Aufnahmefunktion 
=> Aufnahmekorrektur durch 
„Follow-Up-Recording” 
> (ug / Review”: Mithörmöglich- 
keit bei schnellem Vor- und Rücklauf 
> Quick-Review“: Direkte Um- 
schaltmöglichkeit von Aufnahme auf 
Review 
=> Eingebautes Kondensator- 
Mikrofon 

=== Eingang für externes Mikrofon 


RQ-341 A 


Der Mini-Cassettenrecorder für viel 
Spaß, gute Geschäfte und normale 
Cassetten. 

==> Fin-Tasten-Aufnahmefunktion 
=== "ufnahmekorrektur durch 
„Follow-Up-Recording” 

=== [ue/Review“: Mithörmöglich- 
keit bei schnellem Vor- und Rücklauf 
=> (uick-Review‘: Direkte Um- 
schaltmöglichkeit von Aufnahme auf 
Review 

=> \\echanische Pausentaste 
=> Automatische Bandendabschal- 
tung 

== Fingebautes Kondensator- 
Mikrofon 
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Stromversorgung: Batterie 3 V, 

Netz 220 V (über zusätzlich erhältlichen 
Adapter RP-31 XE*) 

Gehüuselarbe: metallichraun 

Gewicht: 340 g (ohne Batterien) 
Abmessungen: (BxHxT) 

85x134x33 mm 


* Service Artikel 


Ausgangsleistung: 300 mW 
Stromversorgung: Batterie 3 У 

(2 x UM-3), Netz 220 V (über zusätz- 
lich erhältlichen Adapter RP-31 XE*) 
Gehäusefarbe: metallichraun 
Gewicht: 340 g (ohne Batterien) 
Abmessungen: (BxHxT) 
88,5 х 136х35,5 mm 


* Service Artikel 


Ausgangsleistung: 700 mW 
Stromversorgung: Batterie 6 V 

(4 x ШИ-3), Netz 220 У (über zusätz- 
lich erhältlichen Adapter RD-9477*) 
Gehäusefarbe: silber 

Gewicht: 450 g 

Abmessungen: (BxHxT) 

173x 104Х 39,5 тт 


* Service Artikel 
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КМ-2 36 


Der Mini-Cassettenrecorder 

für Microcassette. 

Mit Krawatten-Mikrofon! 

p= Nitgelieferter Spezialkopfhörer 
=== Wiedergabestation mit 
eingebautem Lautsprecher 

> Externes Krawattennadel- 
Mikrofon mit Pausenschalter 

==> (eräuschlose, vollautomatische 
Bandendabschaltung 

===> Bandzählwerk 

> 2 Geschwindigkeiten 

(d.h. bis zu 2 Stunden Spielzeit) 
=p= Fin-Tcasten-Aufnahmefunktion 
> Follow-Up-Recording” 
=== \mschaltbare Mikrofon- 
empfindlichkeit 

> | ED-Betriebs- und 
Batteriezustandsanzeige 


RN-Z 10 


Kleiner Micro-Cassettenrecorder 
auch für Krawattennadel-Mikrofon 
und 2 Stunden Spielzeit. 

> 7 Geschwindigkeiten 

(d.h. bis zu 2 Stunden Spielzeit) 
==> Ahnehmbares Mikrofon. Dafür 
kann eine mitgelieferte Krawattennadel- 
Mikrofon-Halterung eingesetzt werden 
==> (serüuschlose, vollautomatische 
Bandendabschaltung 

=> (ue! Review”: Mithörmöglich- 
keit bei schnellem Vor- und Rücklauf 
> (uick-Review“: Direkte Um- 
schaltmöglichkeit von Aufnahme auf 
Review 


Kleiner Micro-Cassettenrecorder 
zusätzlich mit sprachgesteuertem 
Aufnahmestart. 

== Sorachgesteuerter Aufnahme- 
start — das Gerät nimmt nur auf, wenn 
gesprochen wird. Während der Sprech- 
pausen schaltet das Gerät automatisch 
auf Pausenfunktion. 

=== Schnellwiedergabe. Vereinfacht 
das Abhören längerer Bandmitschnitte. 
=» 7 Geschwindigkeiten 

(d.h. bis zu 2 Stunden Spielzeit) 
=> Geräuschlose, vollautomatische 
Bandendabschaltung 

== (ug / Review”: Mithörmöglich- 
keit bei schnellem Vor- und Rücklauf 


Stromversorgung: Batterie 1,5 V 

(1 x UM-4), Netz 220 У (über mit- 
gelieferten Adapter) 
Gehäusefarbe: schwarz 

Gewicht: 89 д (ohne Batterien) 
Abmessungen: (BxHxT) 

Recorder: 54x85,7x 14,3 mm 
Station: 110x67 x 102 mm 


> Ein-Tasten-Aufnahmefunktion 
> \ufnahmekorrektur durch 
„‚Follow-Up-Recording” 

zs: [ED-Anzeige für Aufnahme / 
Batteriezustand 

==> Bandzählwerk 


Stromversorgung: Batterie 3 V 

(2 x UM-3), Netz 220 У (über zusätz- 
lich erhältlichen Adapter КР-31 XE*) 
Gehäusefarbe: schwarz 

Gewicht: 112 д (ohne Batterien) 
Abmessungen: (BxHxT) 

51,5x102x 14,9 mm 


* Service Artikel 


> Quick-Review“: Direkte Um- 
schaltmöglichkeit von Aufnahme auf 
Review 

> Follow-Up-Recording“ 
==> Fin-Tnsten-Aufnahmefunktion 
= | ED-Anzeige für Aufnahme 
und Batterie 

=> Bandzählwerk 


Stromversorgung: Batterie 3 V 

(2 x UM-3), Netz 220 V (über zusätz- 
lich erhältlichen Adapter RP-31 ХЕ") 
Gehäusefarbe: silber 

Gewicht: 138 q (ohne Batterien) 
Abmessungen: (BxHxT) 

58x118x 18,4 mm 


* Service Artikel 
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RN-88 


Der Micro-Cassettenrecorder mit 
dem riesigen Komfort. 

> NNicrocassetten-Recorder mit 
Auto-Reverse 

=== Auto-Replay der gleichen 
Bandseite 

=== Skip-Reverse zum Anfang der 
anderen Bandseite 

=> Bandrichtungs-Speicherung 
===- Reverse /Replay-Wahlschalter 
=> ) Bandgeschwindigkeiten 
(d.h. bis zu 2 Stunden Spielzeit) 
=== |ED-Anzeige für Aufnahme-/ 
Batteriezustand 

=> Ein-Tasten-Aufnahmefunktion 
> Pausenschalter 

=> (е / Review". Mithörmöglich- 
keit bei schnellem Vor- und Rücklauf 
=> Eingebautes Kondensator- 
mikrofon 

== Handtrageschlaufe im 
Lieferumfang 


Anschlüsse: Mikrofon, Monitor, 
DC-IN 

Siromversorgung: Batterie 3 V 
(2 x UM-3), Netz 220 V (über 
zusätzlich erhältlichen Adapter 
RP-31 XE*) 

Gehäusefarbe: schwarz 
Gewicht: 186 g (ohne Batterien) 
Abmessungen: (BxHxT) ТЕБЕ 
| 60,5 X 127,5 x2/ mm | SELECTOR 


+ Service Artikel є 


Panasonic || 


МЕЕН МЛ = TOUCH RECORDING 


ИИ ІК COM 





RN-190 22 


Erster Micro-Cassettenrecorder mit гт р 
automatischer Sprachpegel-Anpas- ай e = ем 
sung. ——— —. | 
=> Neuas Aufnahmesystem durch 7% ТИЕ 
einstellbare Sprachsteuerung | Panasonic 
> Zwei Geschwindigkeiten (d.h. 
bis zu 2 50. bei 1,2 cm / sec.) | 
= Ein-Tasten-Aufnahmefunktion WI МЕ 
=== fernsteuerungs-Eingang ee ац 
==» | (џе/Кемем“: Mithörmöglich- = З 
keit bei schnellem Vor- und Rücklauf 
=== Bandzühlwerk 

== Butterie/Aufnahme Anzeige 


Lautsprecher: 4 cm Z 
Stromversorgung: 

3 У (2 х UM-3) 

Gehäusefarbe: schwarz 
Gewicht: 165 g (ohne Batterie) 
Abmessungen: (BxHxT) 

61 x114x27/ mm 
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RN-111 


Dieser Micro-Cassettenrecorder 
nimmt automatisch auf wenn Sie 
sprechen. Bei Ruhe schaltet er ab. 
Und ist dabei nicht einmal teuer. 
=== Sorachgesteuerte Aufnahme. 
> wei Bandlaufgeschwindig- 
keiten wählbar. 

=== Integrierte Aufnahmetaste 
=> Vor / Rücklauf mit schnellem 
Rücklauf 

=> Bedienung mit einer Hand 
möglich 

> Auto-Stop 

===> | euchtdiode für Aufnahme / 
Batterie-Anzeige 

==> Pausenschalter 

=== wei Geschwindigkeiten 

(d.h. bis zu 2 Std. bei 1,2 cm/sec.) 
zb: Ein-Tasten-Aufnahmefunktion 
=» (ug! Review‘: Mithörmöglich- 
keit bei schnellem Vor- und Rücklauf 
=== eingebautes Mikrofon für 
„Ssprachgesteuerte” Aufnahmen 
> uto-Stop 


RN-108 


Der Micro-Cassettenrecorder 

mit 2 Bandlaufgeschwindigkeiten. 
Auch der liegt gut in der Hand. 
=> Erste Qualität für beste 
Leistung 

=== wei Bandlaufgeschwindig- 
keiten 

> Integrierte Aufnahme / 
Wiedergabe-Taste. 

=> Vor. und Rücklauftasten / 
schneller Rücklauf 

==> Korrekturaufnahme 

=> Formschönes, durchdachtes 
Design zur problemlosen Bedienung mit 
einer Hand 

==> | nutstürkedrehregler 

> Eingebautes 
Kondensatormikrofon 

=> Netzanschlußbuchse 

> Automatische 
Aufnahmeaussteuerung 

= Zwei Geschwindigkeiten 

(d.h. bis zu 2 Std. bei 1,2 cm/sec.) 
=> Ein-Tasten-Aufnahmefunktion 
==> Eingebautes Mikrofon 

==» (ue! Review". Mithörmöglich- 
keit bei schnellem Vor- und Rücklauf 


Ausgangsleistung: 300 mW 
Lautsprecher: 27 4 cm 
Stromversorgung: 3 V 

(2 x UM-3), Netzadapter RP-31 ХЕ 
Gewicht: 180 д (ohne Batterien) 
Gehäusefarbe: silber / grau 
Abmessungen: (BxHxT) 
60,8х127х79,4 mm 


Ausgangsleistung: 300 mW 
Lautsprecher: 22 4 ст 
Stromversorgung: 3 V 

(2 x UM-3), Netzadapter RP-31 ХЕ" 
Gewicht: 180 а (ohne Batterien) 
Gehäusefarbe: silber / grau 
Abmessungen: (BxHxT) 
60,8x127x29,4 mm 


Panasonic 


KETTE НЕСОВ 
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КЕ-В 60 L 


Höchst komfortabler digitaler 
Weltempfänger mit direkter Fre- 
quenzeingabe und 36-Stationen- 
Speicher. 

> Synthesizer Empfänger (PLL) 
==> Elektronische Digital-Anzeige 
(LCD) 

> direkte Frequenzwahl 

===% | kHz - Feintuning bei AM 
> Doppel Auper 

=> Empfindlichkeitsschalter 
=== Uhr mit Schlaf- und 
Standby-Funktion 


RF-B 20 | 


Von Hawaii bis Grönland: Der 
kompakte 9-Band-Weltempfän- 
ger. Ein idealer Reisebegleiter. 
=> Slim-Line 9 Band-Radio 
=> \Wellenbereiche: 

UKW: 87,5 ~ 108 MHz 
LW: 150 ~ 285khz 
MW: 520 ~ 1610 khz 
KW 1-6: 5,95 ~ 17,9 Mhz 
=== Doppel. Super. 
Senderabstimmung auf allen 
KW-Bändern 

===> Tippiasten für Ein/Aus und 
Bandwahl (mit Haltefunktion) 


RF-B 101 


Superkompakter МеНетртапдег 
mit gespreitzter Kurzwelle und 

8 Empfangsbändern. (6 x KW) 
=> Extrem kompaktes Radio, — 50 
groß wie eine Kompakt-Kassettenhülle 
=> Leichtdrucktasten 

=== h-fach gespreizte Kurzwelle 
===> ТопосћоНег und Tuning-LED 
=> Tragetasche, Trageschlaufe so- 
wie Ohrhörer im Lieferumfang 
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ШИ: 875 ~ 108MHz 





[3 x UM-3), Netz 220 V (über zusätzlich 





Weltempfänger 


Ausgangsleistung: 550 mWatt 
Wellenbereiche: 


ІШ: 155 
MW: 522 


~ 519 kHz 
— 1610 kHz 

(520 — 1610 kHz) 
KW: 1,615 ~ 29,999 MHz 
Lautsprecher: 22 8 ст 
Stromversorgung: 6 У; Radio 
(4 x UM-3) (2 x ОМЗ): Uhr. 
Gewicht: 610 q (ohne Batterie) 
Gehäusefarbe: schwarz 
Abmessungen: (BxHxT) 
198 х 118 х 34 mm < 


ЕТТЕ ЕИ» 





==» LED Anzeigen für Abstimmung ~ 
und Bandwahl 
=== Empfindlichkeits-Wahlschalter 
(DX/Local) 
===ф» Ó 5 cm-Lautsprecher mit 
400 mW Ausgangsleistung 

=> Tonregler 









Anschlüsse: Ohrhörer, DC IN 
Stromversorgung: Batterie 4,5 У 


erhältlichen Netzadapter) 
Gewicht: 320 д (ohne Batterien) 
Gehäusefarbe: schwarz 
Abmessungen: (BxHxT) 
173x92x29 mm 


Ausgangsleistung: 200 mWatt 
Lautsprecher: 5 ст 7 
Wellenbereiche: 

UKW: 87,5 ~ 108 MHz 


MW: 520 — 1610 kHz 

KWI: 5,95 ~ 6,2 MHz (49 m) 
Ки: 71 = 7,3 MHz (41 m) 
КИЗ: 9,5 ~ 9,9 MHz (631 m) 


КУА: 11,65 ~ 12,05 MHz (25 т) 
KW5: 15,10 ~ 15,6 MHz 619 m) 
KW6: 17,55 ~ 17,9 MHz (16 т) 
Stromversorgung: 

3 У; (2x UM-3) 

Gewicht: 145 g (ohne Batterien) 
Gehäusefarbe: schwarz 

Abmessungen: (BxHxT) 

110x70x22 mm 





КР-1680 185 


Kofferradio mit 2-Weg-Laut- 
sprecher, Leichtdrucktasten und 
2 Kurzwellen. 

==> Leichtdrucktasten für Laut- 
stärke, Klang, Loudness, FM-Mute und 
Netz Ein/Aus 

==> Elektronische Lautstärke- 
regelung (Up und Down-Tasten) 
> Extra gespreizter KW-Bereich 
für 49 m Band (u. a. Luxemburg) 
=== )-Weg-Lautsprechersystem 


Lautsprecher: 

TT: 12 т 2 

HT: 2,5 ст 2 
Ausgangsleistung: 1,5 W 
Wellenbereiche: 

UKW: 87,5 ~ 108 MHz 


LW: 150 ~ 18kH 
MW: 520 ~ 1610kHz 
КІ: 59 ~ 18МҤ 
KW: 59 ~ 6,2MHz 


Stromversorgung: 6 V; 
(4 x UM-2). Netz 220 V 
Gewicht: 1,2 kg 

(ohne Batterien) 
Gehäusefarbe: schwarz 
Abmessungen: (BxHxT) 
287x163x58 mm 


RF-1650 JBS 


Kofferradio mit Leichtdrucktasten 
und Kurzwelle. 

==> | eichtdrucktasten für Klang, 
Loudness und Netz Ein/Aus 
Lautsprecher: 10 ст 2 
Ausgangsleistung: 1 W 


Wellenbereiche: 
UKW: 875 ~ 108 MHz 
MW: 520 ~ 1610 kHz 


KW: 5,9 ~ 18 MHz 
Stromversorgung: б У; 

(4 x UM-2). Netz 220 V 
Gewicht: 960 g (ohne Batterien) 
Gehäusefarbe: schwarz 
Abmessungen: (BxHxT) 

266 х 143х81 тт 
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UKW (Stereo) /MW-Stereomobil 
mit eingebautem Lautsprecher. 
=> LKW (Stereo)/MW Empfangsteil 
== Stereo-Wiedergabe über 
Kopfhörer 

=> \\ono-Wiedergabe über 
eingebauten Lautsprecher 

==} )-stufiger Klangumschalter 
=> |ED-UKW-Stereo-Anzeige 
=== Kopfhörer und Gürtelhalterung 
im Lieferumfang 


Hi 


Stromversorgung: З У; (2 x UM-4) 
Gewicht: 19009 

Gehäusefarbe: silber 
Abmessungen: (BxHxT) 
79x122x27 тт 


Ausgangsleistung: 

über Lautsprecher: 130 mW 
über Kopfhörer: 2 x 30 mW 
Lautsprecher: 6 ст 2 
Wellenbereiche: 

UKW: 87,5 — 108 MHz 
MW: 520 - 1610 kHz 





RF-522 


Extrem flaches Taschenradio. Gehäusefarbe: schwarz 


Sënn ме | 


Neu, klein und schnörkellos, Abmessungen: (BxHxT) 
das ist der RF-522. 71x125x29 mm (ес) power on | 
=» UKW /MW ~. Е МАМ 


=> | ЕЇ)-Гупіпд Anzeige 


Ausgangsleistung: 250 mW 
Lautsprecher: 6 cm Z 
Wellenbereiche: 

UKW: 87,5 ~ 108 MHz 
MW: 520 ~ 1610 kHz 
Stromversorgung: 

Batterie 3 V (2 x UM-4) 
Gewicht: 180 g 

(ohne Batterien) 





RF-502 


Ganz schön laut für seine Größe. 
Das Taschenradio mit dem 6 cm 





Gehäusefarbe: schwarz 
Abmessungen: (BxHxT) SE 


Dynamiklautsprecher. 73,5x130x30 mm ' 

==> AM/FM Portable Radio УА DE mami di a 
шкаф Radio mit 2 Wellen Ee EE жеке ете ст 
im Taschenformat Е = FMAM 
===> groer Lautsprecher ee Ыш 
für Superklang 

===> Trageschlaufe für den 

bequemen Transport 


Ausgangsleistung: 250 mWatt 
Lautsprecher: 6 ст 2 
Wellenbereiche: 

UKW: 875 ~ 108 MHz 
MW: 520 ~ 1610 kHz 
Stromversorgung: 3 V; (2 х UM-3) 
Gewicht: 190 g 
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КЕ-7 D 


Das Mikro-Taschenradio mit MW, 
UKW, eingebautem Lautsprecher 
und Ohrhörer. 

= Fingebauter 4 cm Lautsprecher 
> | ED-Abstimmanzeige 

==> Flexible UKW-Antenne; oder der 
mitgelieferte Ohrhörer wirkt als 
Antenne 


Stromversorgung: 3 V; (2 x ШИ-4) 
Gewicht: 80 o (inkl. Batterien) 
Gehäusefarbe: schwarz/gold 
Abmessungen: (BxHxT) 
53,5x65,8x 20,7 тт 

Zubehör: Ohrhörer, 

UKW Antenne Tasche 


КР-14 


Mini-UKW (Stereo) /MW- 
Stereomobil. Die Stereokopfhörer 
sind im Preis mit drin und der ist 
genauso klein wie das бега! 
selbst. 

==> Wiedergabe über Kopfhörer 
=== | ED)-UKW-Stereo-Anzeige 
=> Kopfhörer im Lieferumfang 


Gehäusefarbe: schwarz 
Abmessungen: (BxHxT) 
55x91 x12,/ mm 


Wellenbereiche: 

UKW: 87,5 — 108 MHz 

MW: 520 ~ 1610 kHz 
Ausgangsleistung (überKopfh.): 60 mW 
Stromversorgung: 3 V; (2 x UM-4) 
Gewicht: 500 

(ohne Batterien) 





RF-12 


Das Radio mit den Traummaßen 
1,27 cm flach, 5,4 cm schmal und 
ganze 8,9 cm klein ist dieses Wun- 
derwerk. 

> UKW MW 

=> |ED-Tuning-Anzeige 

=== Tragetasche im Lieferumfang 
==> Betrieb von Lautsprecher und 
Ohrhörer möglich 


Gewicht: 50 g 

(ohne Batterien) 
Gehäusefarbe: schwarz 
Abmessungen: (BxHxT) 
54x89x12,7 mm 


Ausgangsleistung: 150 mW 
Wellenbereiche: 

UKW: 875 ~ 108 МН: 
МИ: 520 ~ 1610 kHz 
Lautsprecher: 3,6 ст Z 
Stromversorgung: Batterie 3 V; 
(2 x UM-4) 
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RF-H 3 


Das zusammenklappbare Kopf- 
hörerradio in Mikrotechnik für 
UKW-Stereo. 

=> Stereo-Kopfhörerradio für FM 
=> zusummenklappbares Kopf- 
hörerradio 

==> olatzsparende Mobilität 
=> extreme Mikrotechnik für 
UKW-Siereo 


Ausgangsleistung: 20 mW 
Wellenbereich: 

UKW: 87,5 — 108 MHz 

Gewicht: 53 g (ohne Batterien) 
Gehäusefarbe: rot, silber 
Stromversorgung: 1,5 V (1 x UM-4) 


ҒАН-5 20 


> Sunerleichter Stereo-Kopfhörer 
=== Мах. Eingangsleistung: 100 mW 
=> Frequenzbereich: 

20— 20.000 Hz 

=== Schaumstoff-Ohrkissen für 
komfortables Tragen 

=> \erstellbares Kopfband 


EAH-Z 7 


=> Superleichter Stereo-Kopfhörer 
=== Mo. Eingangsleistung: 50 mW 
==> Frequenzbereich: 

20— 20.000 Hz 

=> Schaumstoff-Ohrkissen für 
komfortables Tragen 

=== \erstellbares Kopfband 


EAH-Z 18 


=== Nodischer Stereo-Knopfhörer 
=== (ussettenförmiger Behälter zum 
Mitnehmen im Stereomobil-Recorder 
==> Мох. Eingangsleistung: 50 mW 
=== Frequenzbereich: 

20— 20.000 Hz 

===> Erhältlich in drei Farben: 
schwarz, rosa und blau 
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RC-X 80 


Herr Beethoven weckt Sie 
persönlich. Mit dem Uhrenradio 
mit Cassettenrecorder. 

==> (cssetienteil mit Ein-Tastenauf- 
nahme 

=== Auto-Siop und Pausentaste 
=== Grüne Fluorescenz-Zeitanzeige 
=> Butieriestütze gegen 
Stromausfall 

> UKW und MW 

==> Finschlaf- und Weckfunktion 


Ausgangsleistung: 1 Watt 
Lautsprecher: @ 8 cm 
Wellenbersiche: 

UKW: 87,5 ~ 108 MHz 
MW: 520 - 1610 kHz 
Gewicht: 1,35 Ка 
Gehäusefarbe: schwarz 
Stromversorgung: 2207, 
Stützbatterie 9 V (Block) 
Abmessungen: (BxHxT) 
304x116x113 mm 


RC-6085 


Das Uhrenradio mit zwei Wellen- 
bereichen und grüner Fluorescenz- 
Zeitanzeige. 

=> Grüne Fluorescenz-Zeitanzeige 
===> )-stufiger Dimmer 

=> Butteriestütze gegen 
Stromausfall 

> Einschlaf- und Weckfunktion 
==> Eintach-Programmiersystem 


Ausgangsleistung: 300 mW 
Lautsprecher: (2 8 ст 
Wellenbereiche: 

UKW: 87,5 ~ 108 MHz 
MW: 520 ~ 1610 kHz 
Gewicht: 820 g 
Gehäusefarbe: weiß 
Stromversorgung: 220 V, 
Stützbatterie 9 У (Block) 
Abmessungen: (BxHxT) 
240х65х 140 тт 





Uhrenradios: 


Zum Wecken für den „Morgen danach.“ 








Panasonic 


ВИА, К НАГИ Па гё] Wert БАТ ТЕ - i 
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RC-6080 


Wie hell hätten Meis denn gerne? 
Das Uhrenradio RC-6080 hat einen 
zweistufigen Dimmer und grüne 
Digital-Zeitanzeige. 

=> Grüne Digital-Zeitunzeige 
=> Batteriestütze gegen 
Stromausfall 

=== )-stufiger Dimmer 

=== Einschlaf- und Weckfunktion 
=> \inuten /Stunden-Einsteller 
vorwärts und rückwärts 


Ausgangsleistung: 300 mW 
Lautsprecher: 2 8 ст 
Wellenbereiche: 

UKW: 87,5 ~ 108 MHz 
MW: 520 ~ 1610 kHz 
Gewicht: 800 g 
Gehüusefarbe: weil) 
Stromversorgung: 220 V, 
Stützbatterie 9 V (Block) 
Abmessungen: (BxHxT) 
234x65x139 mm 


RC-6065 


Da werden Morgenmuffel zu Früh- 
aufstehern: Einfache Bedienung 
und ein sauberer Klang machen’s 
leicht. 

zë: Grüne Digital-Zeitanzeige 
==> Dülleriestütze gegen 
Stromausfall қ 

zë: Einschlaf- und Weckfunktion 
=> \inuten /Stunden-Einsteller 


Ausgangsleistung: 300 mW 
Lautsprecher: © 8 ст 
Wellenbereiche: 

UKW: 87,5 ~ 108 MHz 
MW: 520 ~ 1610 kHz 
Gewicht: 690 0 
Gehäusefarbe: silber 
Stromversorgung: 220 V, 
Stützbatterie 9 У (Block) 
Abmessungen: (BxHxT) 
209x62x 129 mm 
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(ЕМА ТИМЕ ЗЕТ кызл CLOCK RADIO/ DUAL WAKE-UP/BATTERY BACK-UP | Panasonic 



















BACK-UP Panasonic 







ем-іну GLOCK RADIQGQ/BATTERY 


RC-57 


Möchten Sie lieber von einem 
schwarzen, einem weißen oder 
einem roten Würfel geweckt 
werden? Und soll es lieber ein 
unüberhörbarer Alarmton sein, 
oder Ihr Lieblings-Radiosender? 
==> Kompakte Würtelform 
=== Digitale FL-Zeitanzeige 
> UKW /MW 

=== )-stufige Helligkeitsregelung 
=== \Weckmöglichkeit durch Radio 
oder Alarmton 


Lautsprecher: © 6 cm 
Ausgangsleistung: 180 mW 
Stromversorgung: 220 У 
Gehäusefarbe: schwarz, weiß 
und rot 

Gewicht: 900 д 
Abmessungen: (BxHxT) 

ІЗІ х 121 x 106 mm 


КЈ-78 Е 


Walkie-Talkie, CB-Transceiver. 

Die beste Verbindung zwischen 
zwei Menschen ist ein klares Wort 
— genau hier treten die Walkie- 
Talkies von Panasonic in Aktion. 
== Kompakt und handlich 

= Einfache und bequeme Einhand- 
Bedienung 


Empfänger-Ausgangsleistung: 
100 mW 

Antennenleistung: 100 mW 
Ca.-Reichweite: Stadt | km, 
Land 5 km, See 40—60 km 
Stromversorgung: Batterie 6 V 
(4 x UM-3) 

Gewicht: nur 350 g 








Senderwahl und Lautstärkeregler. Die Bedienungseinheit des RC-57. 





Panasonic 





В Panasonic ШІ Panasonic 


„РГ "= ду ти MIT HANDY TALKIE 








Dieses Gerät ist auch in rot und in 
schwarz lieferbar. 


---- - e — — ' 
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Zubehör 
AUDIO 


0) RD-BA 50" 
Zusatzbatteriegehäuse für RF-H 5 


RP-6120* 
Tragbares Batteriegehäuse für Way- 
Geräte (3 V) 


(3) RP-31 ХЕ 

Netzadapter 3 V, passend für alle 
Panasonic Cassetten /Micro- 
cassettenrecorder mit 3 V-Anschluß 


(4) RD-9477 XG* 

Netzadapter 6 V, passend für alle 
Panasonic Radios/Radiorecorder/ 
Cassettenrecorder mit 6 V-Anschluß. 


(5) RP-917* 

Autoadapter für Zigarettenan- 
zünder-Buchse für оће Panasonic 
Cassettenrecorder. 9 V/6 V 
umschaltbar 


© RP-952* 
Auto-Anschlußkabel 12 V mit 
Stecker für Zigarettenanzünder- 
Buchse. Für alle Panasonic 
Radios/Radiorecorder mit 

12 V-Anschluß 


RP-993 P* 

(ohne Abb.) 

Autoadapter für Zigarettenan- 
zünder-Buchse für alle Panasonic 
Radios/Cassettenrecorder und 
Cassettenplayer mit 3 V-Anschluß 


С SFDK-100 6" 
Adapterkabel für alle Panasonic 
Geräte mit DIN-Phono-Eingang 


RP-076 BP* 
Kopfhöreradapter zum Anschluß 
von 2 Stereokopfhörern an ein 
Gerät. 

Buchsendurchmesser 2; 3,5 mm 


(9) RP-060 A 
Adapter für Klinkenstecker von 
6,3 mm auf 3,5 mm 


RP-061 A* 
Adapter für Klinkenstecker von 
3,5 mm auf 6,3 mm 


00 EAH-MD 4" 
Stereo-Adapter für Klinkenstecker 
von 3,5 mm auf 6,3 mm 


RP-007* 

Adapterkabel zum Anschluß von 
RP-31 XE an alle Panasonic Geräte 
mit Mini-Netzadapter-Anschluß 
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09 RP-073 А" 
Adapter-Stecker von 3,5 mm auf 
2,5 mm 


09 RD-9227 М" 

Dynamischer Stereo-Kopfhörer mit 
Adapterstecker 3,5 mm; 
superleicht: 35 g, für alle 
Panasonic-Stereomobile 


19 RD-44 м" 
Mikrofon mit 6,3 mm Klinkenstecker, 
500 Ohm, 2 m Kabel 


(Ò RP-3170 E* 
Elektret-Kondensator-Mikrofon, 
600 Ohm, Klinkenstecker 3,5 mm, 
für alle Panasonic Cassetten- 
recorder 


0) RP-953 М" 
Telefonadapter, passend für alle 
Panasonic Cassettenrecorder 


08 ЕРС-270 СП" 
Magnet-Tonabnehmersystem 


19 Ер5-270 Ер" 
Ersatznadel für EPC- CH 


20) EPC-P 245% 
Magnet-Tonabnehmersystem mit 
TP -Steckanschluß 


01) EPS-24.C5* 
Ersatznadel für EPC-P 24 5 


(22) EPC-P 205 OK: 
Magnet-Tonabnehmer mit 
чар -Steckanschluß 


EPS-P 205 ED3* 
Ersatznadel für EPC-P 205 C3K 


EPC-76 SMAD* 
Magnet-Tonabnehmersystem für 56-165 


EPS-76 STSD* 
Ersatznadel für ЕРС-76 SMAD 


20 ЕРС-09 STAD* 

Keramik-Tonabnehmersystem für 
SG-V 04, ew e 
(Ersatznadel: EPS-27 STSD) Panasonic 


Lg ele KT 


27) EPC-13 STH* 
Keramik-Tonabnehmersystem für 
56-V 03, 56-Х 10 und 56-/ 500 
(Ersatznadel: ЕР5-41 ST) 


RT-602 MC 
Microcassetten für alle Panasonic 
Microcassetten-Recorder 





_| ° | Erklärungen: ДА Außenantenne AU  Aufladbarer Batteriesatz 
echnische Daten ө vorhanden AB Auto/Boots-Akku DIN pol. Normbuchse 
Technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. © nicht vorhanden AL Außenlautsprecher KH Kopfhörer 
Video-Recorder 


шини ЕОС 70 Т0 NV-H 65 EG NV-G 14 EG NV-G 7 EG NV-I80EG | 
Video Programm System (VPS) ---------  nachrüstbar (VW-VPS) | nachrüstbar (УМУР) | 00000 















Direktantrieb, quarzgeregelt RN E чыш) 
ЕСТЕ ` hmm Dual ` 
Пе. | Pn шо Мо 
— ks И Т7 
>u 4 Topal Programme 
a ній З ні з пе оди E с сеп 
аи | зе | os | өзе | е | о | ее | 

ТТТ es |, osm | ө | эзш [о | et | 






Тет оре/ Zeitraffer — svariabellO -- e 1/8/0 2 о/о e 1/25 - 1/3 іо | 
Super OTR fürminutengenaves Einstellen EEE See > с к. VW-ET 180 
Ton балл o für Hif sas 













Audio Programm-Suchlauf ' Ше |] © mie 
то | го tie 
ш 
ШР 








"Timer nd й Молоток аа татты ER 
Ein und ing Videon | eo _ ber E __|Е6 | 


SEN — Re Її SE = ° море 
Video би (BN) ЕР с 





Audio Ош (Cinch) Е = = CC п s жо 

ne = | 

нісін При === == 
mun ap | "mun ou 
019915 3m | 2152691285 
С с ы ты ы 230 ` | 






— e SR und silber schwarz und silber See und silber schwarz und silber schwarz und silber schwarz 


Color-TV 
ue TC-4000 UD TX-C 28 DR TC-2458 DRS | TC-2168 DRS TX-C 22 DR TC-22 DRS 








wegen | ma — a SS SE 
gi Рот fier | bid | и nm Im ш 
EE E EE , 
VIDEOTEXT 5 | ie | ____- | testa 
| ЕГ e, Lei РРО РАВА ВА 
= F 
/ ТО W int. /20 W ext. 10 W int. /20 W ext. 
ló m Z | р 2 x 12 m Z Bol 
EE нано ski 
EEE SEE Eee gl 
тебе für її т ҮТЕ, ТҮ, ‘Videotex VTR, TV, Wee ҮТЕ, ТУ, В VTR, N, oh ҮТЕ, ТУ, вон 
вара EE E 22-20: ш шшш Сап ва 





лл... 


SECAM (DDR in Farbe) ө TC-2168 DR: TY-U 5 e 1-С 22 DR: TY-U 5 


| Abmessungen (cm) B x H x T 97 х 124 57 69 х 64 х 59,2 68,2 x 54,1 x 44,3 69,3 x 47,5 х 44,6 51,6 x 51,1 x 50,6 51,6 x 51,1 х 50,6 


Scart, Audio/Video Scart, Audio/Video Scart, Audio/Video 





Anschlußbuchsen für Audio/Video, out/in out/in (DIN), Monitor-out Бо A, Scart, AA out/in (DIN), Monitor-out | out/in (DIN), Monitor-o 
а КН, AL, АА day AV іп, KH, AL, AA AV in, KH, AL, AA 
a ST a Ee Sg SI 
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NA Netzadapter 
OH Ohrhörer 
RS Zweitlautsprecher 


VHS-Kamerarecorder Color-Kameras 


Be] NV-M5E ПА ЕНЕ WVP-FIOE | ММ-КІІЮЮЕ | МУ-КТ200Е WVP-F 2 Е 
 Aufnahmeröhre | (zeg | 3х1/2” ену, 2/3” CCD Ren рогата 1/2” (С) 
Auto Focus Co СЕ мл гт о = 


intern/extern. 
625 Zeilen/50 Halb- 





intern 
625 Zeilen! 50 Halb- 


Intern intern/extern. 
Synchronisation 625 Zeilen / 50 Halb- 625 Teilen! 50 Halb- 
bilder/sec (РАЦ) bilder/sec (PAL) 





bilder/sec (PAL) bilder/sec (PAL) 





Horizontalauflösung > 250 Linien 570 Linien 380 Linien | | В Б 280 Unen ` | 
Rauschabstand > 43 dB 52 dB 46 dB Beeren 46 dB 


6 fach Motor Zoom I0fach Servo-Motor- Bfach Motor-Zoom 12fach Motor Zoom fach Motor-Zoom/ 
Objektiv Macro, Blenden automatik | Zoom, Blendenautomatik siehe WV-KT 100 E m. Macro, Blendenautom. | m. Macro Blendenautom. Macro, Blendenautom. 
H — 54 mm H — 80 тт, und WV-KT 200 E 10,5 — 84 mm 10,5 — 126 mm, 8,5 — 51 mm, 
Lichtstärke 1:1,2 Lichtstärke 1:1,4 Lichtstärke 1:1,4 | Lichtstärke 1:1,6 Lichtstärke 1:1,2 


си ни | панни | аз# __ 
АГ ИГ И Dt 


теза (а) 9,7 x 18,1 х 39,8 13,5 x 13,7 x13 70,7 x 24,5 х 36,5 20,7 x 24,5 x 42,1 12,5 x 8,5 x 22 





armes a NE ес 
інн кви 1-42 EE Пан са СЕЕ А: | Pen 





eeng) 
(ні 

[ Direktantib en — гене Recorder 
| quarzgeregelt Drehzahl genauigkeit 
| Fernbedienung 
Bere 75 
Мей" | — e _ 
"Wale ap | — e _ 
KE 










| ҮМІ-ЕТ 18056 | 


ни — monem 
EE s 
Hf. Ausgang ШЕ! От 
EE 











te 
schwa | 


TC-1757 DR TC-450 UD TC-450 USD TC-1100 SDP ТС-801 SDP „Уе 


“Tas С ИШИНИН E а ЗЫК ОЕП ИТО о 


ee | ыс | ы | ш ей ыо | е, 
> Page | EE EE 





пате ` | o | n Я 
1-99 кере -а-. 2... ы... 2- ER 
зи ООО З | Б й иа треме ет 
10 cm 2 Ваћ 13 т 2 Bab 
19 
45 uz saa | = 8 — 


ҮТЕ, TV, Videotext = 


e nachrüstbar 


44,4 x 41,8 x 42,4 41,4 x 38,3 x 41,6 45,2 x 31,9 x 37 38,4 x 36,2 x 37,6 38,4 x 36,2 x 37,6 29,2 x 27,1 x 34,1 11,6 x 21 x 32,2 


St ot т St а 20 БЕРЕНЕРЕН 
З иш РЕ: ЕЕ ови | oww | mut _ 
подићи __|__елодишћи | e | eICC22DR TIYU | x 


е TC-1665 DR: TY-A 6 









11,5 x + х 23,3 







Scart Audio in (Cinch) Audio in Audio/Video Scart, Audio/Video Audio/Video 
KH Video in (Cinch) Video in OH, AA out/in out/in out/in 
АА ДА КН, ДА ОН, AA, AB ОН, AA, AB | OH, AU, AB, AA 
Ha __| юш mg | шн пла | за | шн | 15 


ТО 1665 ОК | 
anthrazit silber + schwarz silber schwarz, rot, silber silber silber 
Шаг Е TC-1665 DRS nur schwarz | e, | 
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Technische Daten 


Technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. 


Video-Zubehör 
Е РНЕ 













Eingänge | 
„Кот | 2x0) 
KEE НЕ 7 С ЖИЕ 
Епа Ванацы 





Video 


Audio | 
леци 


Teileinblendung 


“інінің — | e | 












Überlagerung 


| Audiomischmöglichkeit 


















iisen — | 28 
BET 
Be || 
Super HG-Cassetten 


ПА мини 
| 






ЕТЕГІ: 
Spieldauer 
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KEE N [хх 2550) 
(БЕЙИТТЕ Е ШЕЕ ТТ МЫ 


` WE | қылам | мером ` 
GE EE 





АА Außenantenne 
AB Auto/Boots-Akku 
AL Außenlautsprecher 


Erklärungen: 
ә vorhanden 
' nicht vorhanden 


CCTV 


| Lichtempfindlichkeit 


2/3” Nidicon 
mit statischer 
Fokussierung und 
magnetischer Ablenkung 


CCIR-Norm 
625 Zeilen 625 Zeilen 
50 Halbbilder/ 25 Bilder 50 Halbbilder/ 25 Bilder 


Horizontalaufläsung TI > 500 Zeilen > 450 Zeilen | 
























2/3” -Newvicon 
mit statischer 
Fokussierung und 
magnetischer Ablenkung 


CCIR-Norm 





-Aufnahmeröhre 















Synchronisation 















Rauschabstand ____= 4048 
ТТ ER EE ы 
Gewicht 0,8 kg {ohne Objektiv) 


für ((TV-Anlagen gelten 
Sonder- 
garantiebedingungen 








Netzbetrieb — 








Anschlußbuchsen für | Video in/out/VTR 
XI” 
Gehüuselarben silber/anthrazit 


__МУ-Е 180 SHG 









AU ` Аџћадбагег Batteriesatz 
DIN Apel Normbuchse 
KH Kopfhörer 


NA Netzadapter OH Ohrhörer DIN 5pol Normbuchse Li Line MM Magnetsystemeingang 
ОН Ohrhörer AUX Universaleingang FB Aus/Ein Mi.-Fernbed. Mi Mikrofon RS Zweitlautsprecher 
RS Zweitlautsprecher CMT Heim-Computer-Anschluiß КН Kopfhörer МА Netzadapter TB Tonband 


Radiorecorder/stereo 





косі | Rom | Rou | Rm | 
EE EE E E 
EE ТТ ИН E 
капрі qas 








Tonfrequenz Bereich (Hz) a 13 kHz БЕ - 1 kHz a — 10 kHz 


Einge. Kondensotor-Mikrofon 





Stereo Basisverbr. (Ambience) | O O O 


| „‚kasy-Matic“, Automatische | 4 | ; 4 
Aufnahme- -Aussteuerung ) 


Reineisen-Umschaltung hehehe 
(0; Umschaltung 


„Auto-Stop“, Automatische FE 
Bandenabschaltung 

ао везе er 
En 

htm з о |с 
SE anne Tamara | mum "egen Lannen | 
2 x Line, KH, Mi ее 
Gehauseorben scan [ “= [| эйеиікіші | See Ü | 


вань паа ганне 
п. ЛИН МОУ 


Batteriebetrieb 


Wellenbereiche SCC UM, LK U. M.L. K ТЕГІ ШЕН ERM T 


GE oa 
Ausgangsleistung Fan ШЕБІ) EE EE 
 Tonfrequenz Bereich (Hz) | — - BkHz _ 80 — 8 Mi: _ 80 — 11 kHz 80 — 8 kHz 80 – 8 kHz 
ЛИКЕР, ЛА e сн Ф та ие ENER == 


Stereo Basisverbr. (Ambience) 
„„Базу-Маћс“, Automatische 
Aufnahme-Aussteuerung 
 Reineisen-Umschaltung | E 


"Fl. Auto- Stop“, Vollauto- 
matische Bandenabschaltung 


„Auto-Stop”, Automatische 
| Bundenabschaltung 


Auf, Reverse 


г w Full-Auto-Stop” Vollauto- 5 
matische Ba ndenabschaltung > 




















silber e schwarz silber, schwarz, rot und weiß | silber und schwarz silber und schwarz silber, Ss rot 


‚Sereomahil“ 

КО-ЈА 60 
ee TE TEE TREE 11 жән 
in С raue | эш | пш EE 
ne 
озм а 2x15mW TETN 
Anti = Mechanik — x s 
150 — 12 khz 80 — В khz 
ішті ТІГЕ 


071135 077,72 
Te = 
F C ш [шш | сту | 

cher und t 


„Auto- ор" Automatische 
Bandenabschaltung 





Erklärungen: AA Außenantenne AU  Aufladbarer Batteriesatz 


• - 
Тес h n й 6 ( 1 = D G Te n @ vorhanden AB Auto/Boots-Akku DIN рој. Normbuchse 

























Technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. © nicht vorhanden AL Außenlautsprecher KH Kopfhörer 

Cassettenrecorder 

ая | кшш | жаю | wa КТА | 

"ed 1 mm —] mv | "twee | ЖҮ Tue | moins | 320 рег ` 

"ege JM | бш | өші | © | иш | эш: | Өй” 

ЧО FE ET EE 

| поене Виа ft | 10—70: | 10—700: | 10—80 | 57-80005 

_ Kondensator-Mikrofon = 

|. _ жин: Б 

Spuren ` Arm SC? ЕТ ез БЕКЕ ЫН 2 | 

Vollautomatische © 7) о D 

Bandenabschaltung E э 

| Auto. Gar" Automatische | = і ! 

ГИ | • | 2 T ama. 

Abmessungen (ст) B x H x T 13,9 x 5,2 x 24,9 11,9 x 3,8 x 20,2 10,4 x 17,8 x 3,95 
FB, CMT 








FB, MCT, МА | Tan ZEN 
709 mp: 
schwarz/silber 
Radios 

RF-B101 eng ` | — RrF-455 
Done O O o | 3н | гхи ЖЕТІП 
KE A 
DEE DEER EE ШЕН Ee 
Lautsprecher (2 = есзттбтессе|-- НІ; 10 ст фо 
Amen __ољм | м | = САН | IC (Betten 
"> [||| 
EE 
ae [1 Щщ | аш т Mm Г үй С 7 | em 
ені (опе Batenen) | ___бо __| Tg 


Uhren-Radios 























BEST ӨНЕГЕ ТТ RE 
Batterie/Notstromersorgung — ПЕЛЕ saq waspa НАХ шаны Р сс 
ee НЕРВ БОГ НИ ШЕГІ! БД ENT Te 
ige? Tee Tasten | ik [узш ПЕ 
"emie ПОЗ | Wa | e | a | ай _ 
KEE EE ү т BER SEN EEN RT N 
19 
е аа с ee реже Т Фа. oje св 71 wege 
мй er БЕКІТТІ “ЕБІН БЕ Я ПС Га ср 
КСО Le | — w | б пала — 
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NA Netzadapter OH Ohrhörer DIN 5pol Normbuchse Li Line MM Magnetsystemeingang 













OH Ohrhörer AUX Universaleingang FB Aus/Ein Mi.-Fernbed. Mi Mikrofon RS Zweitlautsprecher 

RS  Zweitlautsprecher СМТ Heim-Computer-Anschluß КН Kopfhörer NA Netzudapter TB Tonband 

Micro-Recorder 

| шш | жағ | таз | шы | юю ЗРО акті | тї _ 
= deeg 220 V/Adapter 220 Ү/ Adapter 220 V/Adapter 220 У/ Adapter 220 V/Adapter ІШІПТІ 


„хана | эшз | Zi | Zei | шз 
EE EE 


м | ык | FT 








| ebe Bereich (Hz) 200 — mm Hz 200 — mg Hr 250 — 7000 Hz 300 — 4000 Hz _ 300 — 4000 Hz 300 — 74000 Hz | 


| Eingebautes 
ани Mikrofon BE E 
== 


E і 













Komb. 
Anzeigeninstrument 


„Easy Matic” Automatische 
Aufnahme-Ansteuerung 







(102: Umschaltung | 
„‚Full-Auto-Stop” 
Vollautomatische 
Bandenabschaltung 


„Auto-Stop’“ Automatische | 
| Bandendabschaltung 
EE по тв сни 


Bandzahlwerk "sama mm 
17-7: | БЕНЕН 


авт (em)BxHxT 

























BE 75 | 
5,4 х 8,57 x 1,43 ser ЧҮШ. SEIT, 6,1x12,7x2,9 | 6,1x12,7x2,9 












Айй | MAN | AB ML NA, Qh TERDA [ жил п NAN jz = ТЕЛЕН 
от НИ mme “БЕК БЕН СИНЮ Тін ВХ ГО e ` x 
Gehäsearhe GER E EE 1 еп 





за 


_ ТАХЛх3ит 5,35 х 6,58 х 2,07 ст 5,5x9,1x 1,27 cm 
30 у (mit Batterien) 
| swn ` | sw | 


EEE 35x 

















E штит r o 



























заан 
— — жанан Банан 
ара C s о 





KR БЕ: СТВ ПН СРНС 






Abmessungen (ст) BxHxT { 
Gewicht (ohne Batterien) | 
Gehäusefarbe 
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А o M 
Panasonic 
audio/video 


Вата ме ond Terini pnd Markennamen der МА ишта Ест 
Panasonic Deutschland GmbH 
Winsbergring 15 


2000 Hamburg 54 
Telefon (0 40) 85 49-0 


D Fachhändler 


Niederlassung Hamburg: 
Winsbergring 15 

2000 Hamburg 54 
Telefon (0 40) 85 49-0 


“Niederlassung Düsseldorf: 
Harkortstraße 9-13 

4030 Ratingen 1 

Telefon (0 21 02) 40:0-0 





Schutzgebühr DM 1,— 


Niederlassung Wiesbaden: 
Надепаџег 5!таве 43 
6200 Wiesbaden/Biebrich 
Telefon (0 61 21) 23 5-1 


Niederlassung München: 
Sandstraße 3 

8000 München 2 

Telefon (0 89) 55 87 01-0 


Verkaufsbüro Stuttgart: 
Heilbronner Straße 4 

7022 Leinfelden/Echterdingen 
Telefon (07 11) 79 76 0-0 


| eeeg? Gë 
PT Add 
ТАЧАН 
| житя" Í 
Verkaufsbüro Berlin: к” | | 
Kleiststraße 3-6 
1000 Berlin 30 


Telefon (0 30) 21 90 04-0 





©1986. Printed іп W.-Germony. Korrekturen und technische Anderungen vorbehalten 


